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Najbardziej aktualna wersja instrukcji znajduje się zawsze na 
naszej stronie internetowej  na stronie danego www.voltpolska.pl
produktu. Przed użyciem urządzenia proszę zapoznać się z 
aktualną wersją instrukcji w formie elektronicznej.

Dziękujemy za zakup nowoczesnego inwertera solarnego z serii Sinus Pro Ultra. Ten 
wielofunkcyjny inwerter, łączy w sobie kilka funkcji: Inwerter, ładowarka solarna, i 
ładowarka do akumulatorów. Jego wszechstronny wyświetlacz LCD oferuje prostą i 
intuicyjną obsługę poprzez dostępne przyciski, takie jak przycisk prądu ładowania 
akumulatora, priorytetu ładowarki solarnej AC oraz dopuszczalnego napięcia 
wejściowego w zależności od zastosowania.

Główne cechy:
• Czysty sinus.
• Konfigurowalny zakres napięcia wejściowego dla sprzętu gospodarstwa 

domowego i komputerów, dzięki wyświetlaczowi LCD.
• Konfigurowalny priorytet AC / ładowania solarnego dzięki wyświetlaczowi LCD.
• Kompatybilność z napięciem sieciowym lub z mocą generatora.
• Automatyczne ponowne uruchomienie podczas przywracania zasilania AC.
• Zabezpieczenia przeciw zwarciowe, przeciw przeciążeniowe i termiczne.
• Konstrukcja ładowarki zapewnia optymalne ładowanie akumulatora.
• Funkcja zimnego startu.

Niniejsza instrukcja zawiera opis montażu, instalacji obsługi i rozwiązywania 
problemów związanych z niniejszym urządzeniem. Prosimy o uważne zapoznanie 
się z niniejszą instrukcją przed instalacją i obsługą urządzenia. Zachowaj niniejszą 
instrukcję do wykorzystania w przyszłości.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
• Przed pierwszym użyciem, zapoznaj się dokładnie z niniejszą instrukcją, i 

oznaczeniami.
• Nie rozbiera samodzielnie urządzenia. W przypadku uszkodzenia należy 

dostarczyć je do autoryzowanego serwisu. Samodzielna próba ingerencji w 
urządzenie może doprowadzić do jego uszkodzenia a także do porażenia lub 
pożaru.

• Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy odłączyć wszystkie 
przewody.

• Nigdy nie ładuj zamarzniętego akumulatora
• Aby zapewnić optymalne wykorzystanie inwertera, należy postępować zgodnie z 

zaleceniami niniejszej instrukcji, wybierając odpowiedni rozmiar kabla.

http://www.voltopolska.pl
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• Zachowaj szczególną ostrożność podczas pracy z wykorzystaniem 
metalowych narzędzi przy akumulatorach lub w ich pobliżu. Istnieje 
potencjalne ryzyko upuszczenia narzędzia, które może spowodować 
iskrzenie lub zwarcie akumulatora lub innych części elektrycznych, co z 
kolei może spowodować wybuch.

• INSTRUKCJE DOTYCZĄCE UZIEMIENIA – Falownik/ładowarka powinny 
być podłączona do stałego uziemionego systemu okablowania. 
Przestrzegaj lokalnych wymogów i przepisów instalując niniejszy falownik.

• NIGDY nie doprowadzaj do zwarcia wyjścia AC i wejścia DC. NIE podłączaj 
urządzenia do sieci w przypadku zwarcia wejścia DC

• Ostrzeżenie!! Wyłącznie wykwalifikowani pracownicy serwisu mogą 
serwisować niniejsze urządzenie. Jeśli błędy nadal występują po 
wykonaniu czynności opisanych w tabeli rozwiązywania problemów, 
należy odesłać falownik/ładowarkę z powrotem do lokalnego sprzedawcy 
lub centrum serwisowego w celu przeprowadzenia jego konserwacji.

ARCHITEKTURA SYSTEMU

 Przetwornica Sinus Pro Ultra może zasilać wszystkie rodzaje urządzeń 
w domu lub w biurze, w tym urządzenia z silnikiem takie jak np. 
wentylatory, lodówka czy klimatyzacja. Obejmuje też urządzenia 
potrzebne do kompletnego działającego systemu: Generator lub sieć, 
moduły PV (opcja).

PANELE SŁONECZNE

SIEĆ

WYJŚCIE AC

LAPTOP

OŚWIETLENIE

DRUKARKA

TV

WENTYLATORY

GENERATOR AKUMULATOR
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6. Wejście AC

7. Wyjście AC

8. Wyłącznik obwodu

9. Wejście akumulatora

10. Wejście PV

11. Przycisk ON/OFF

12. Port USB

13. Port COM 

6. Wejście AC

7. Wyjście AC

8. Wyłącznik obwodu

9. Wejście akumulatora

10. Wejście PV

11. Przycisk ON/OFF

12. Port COM

13. Port USB

14. Wyjście przekaźnikowe  
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Instalacja:

Przed instalacją sprawdź urządzenie i upewnij się że nic w opakowaniu nie 
jest uszkodzone. W skład zestawu powinny wchodzić następujące 
elementy:

1. Urządzenie główne, 2. Instrukcja obsługi, 3. Kabel USB x1

Przygotowanie do pracy:

Przed podłączeniem wszystkich przewodów, należy zdjąć dolną  pokrywę, 
odkręcając w tym celu 2 śrubki, zgodnie z ilustracją poniżej:

Montaż urządzenia:
Przed montażem należy zwrócić szczególną uwagę na poniższe punkty:
• Montaż na niepalnej powierzchni, np. beton
• Nie wolno montować falownika na materiałach łatwopalnych lub w ich 

pobliżu
• Zaleca się montaż na wysokości wzroku, tak aby umożliwić wygodny 

odczyt danych z wyświetlacza
• Należy zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza. W tym celu zaleca 

się pozostawić ok. 200 mm wolnej przestrzeni po bokach urządzenia, i 
300 mm powyżej i poniżej.

• Optymalna temperatura otoczenia dla pracy inwertera to zakres od 0 do 
55 stopni celcjusza.

• Urządzenie najlepiej przymocować pionowo do ściany.
• Aby zamontować urządzenie należy przykręcić dwie śruby.
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PODŁĄCZANIE BATERII

Dla bezpieczeństwa instalacji i zapenienia maksymalnej wydajności bardzo 
ważne jest użycie odpowiedniego okablowania do podłączenia 
akumulatora. Należy używać tylko zlacecanego rozmiaru kabla i zacisków.

PODŁĄCZANIE AKUMULATORA

1. Najpierw zamontuj zacisk pierścieniowy akumulatora w oparciu o 
zalecany kabel akumulatora i rozmiar zacisku.
2. Model Sinus Pro Ultra 2000 obsługuje system 12VDC. Podłącz 
akumulatory zgodnie z rysunkiem. Zaleca się pojemność nie mniejszą niż 
100Ah dla modelu 2000. Model 6000 obsługuje system 24VDC. Podłącz 
akumulatory zgodnie z rysunkiem. Zalecany akumulator to również 
minimum 100Ah.

3. Włóż zacisk kabla od akumulatora do złącza na przetwornicy i upewnij 
się że śruby są dokręcone odpowiednim śrubokrętem torx 2-3 Nm.
4. Sprawdź czy polaryzacja zarówno akumulatora jak i przetwornicy jest 
prawidłowa, a zaciski pierścieniowe są mocno przykręcone do biegunów 
akumulatora.

Model Typowy amperaż Pojemność baterii Rozmiar kabla

100 Ah 1*4 AWG

200 Ah 2*6 AWG

100 Ah 1*4 AWG

200 Ah 2*6 AWG

Sinus Pro Ultra 2000 12V 84A

Sinus Pro Ultra 6000 24V 125A

Sinus Pro Ultra 2000 Sinus Pro Ultra 6000
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Podłączanie wejścia/wyjścia AC

Ostrzeżenie!
 Ze względu na wysokie napięcie w bateriach należy zachować szczególną 
ostrożność podczas instalacji.
Ostrzeżenie!
Bardzo ważne jest stosowanie odpowiedniego kabla do podłączenia 
wejścia AC ze względu na bezpieczeńśtwo i efektywność systemu. 
Zalecane rozmiary kabla poniżej.

Uwaga!
 Przed podłączeniem do wejściowego źródła zasilania AC, należy 
zainstalować  oddzielny wyłącznik AC (między przetwornicą a wejściowym 
źródłem zasilania AC). Zalecana specyfikacja wyłącznika wynosi 10 A dla 
wersji 2000 i 32 A dla wersji 6000.
Uwaga!
Są 2 listwy zaciskowe oznaczone „IN” i „OUT”. Zwróć uwagę aby nie 
pomylić złączy wejściowych i wyjściowych podczas podłączania. 
Uwaga! Nie wolno wkładać niczego pomiędzy płaską część zacisku 
przetwornicy a zacisk pierścieniowy. Istnieje poważne ryzyko przegrzania.
Uwaga! Nie wolno używać żadnych substancji przeciwutleniających na 
zaciskach przed ich szczelnym podłączeniem.
Uwaga! Przed podłączeniem DC, lub zamknięciem wyłącznika DC, upewnij 
się że DC (+) jest podłączone do DC(+) a DC(-) do DC(-).

Model Rozmiar  Rozmiar Torxa 

2000 16AWG 0,8~1,0Nm  

6000 12AWG 1,2~1,6Nm  

 



8

Wykonaj poniższe czynności aby podłączyć wejście/wyjście AC:
1. Przed wykonaniem połączenia wejścia/wyjścia AC należy otworzyć 
zabezpieczenie DC.
2. Usuń izolację na długości ok. 10mm z sześciu przewodów, i skróć 
przewód neutralny i fazę L do 3mm.
3. Włóż przewody wejściowe prądu zmiennego (AC) zgodnie z polaryzacją 
wskazaną na listwie zaciskowej i dokręć śruby. Najpierw podłącz przewód 
ochronney (PE)

4. Włóż przewody wyjściowe AC zgodnie z polaryzacją wskazaną na listwie 
zaciskowej i dokręć śruby zaciskowe. Najpierw podłącz przewód ochronny 
PE.

5. Upewnij się że przewody są poprawnie i bezpiecznie podłączone.

sales@voltpolska.pl (58) 341-05-06 | przemek@voltpolska.pl (58) 341-38-80 | bartek@voltpolska.pl (22) 100-42-99 

SinusPro ultra 2000 SinusPro ultra 6000

SinusPro ultra 2000 SinusPro ultra 6000
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UWAGA: Ważne
Pamiętaj, aby podłączyć przewody AC z właściwą polaryzacją. Jeśli 
przewody L i N są podłączone odwrotnie, może to spowodować zwarcie 
w sieci.
UWAGA: Urządzenia takie jak klimatyzatory wymagają co najmniej 2-3 
minut na ponowne uruchomienie, ponieważ wymagane jest 
wystarczająco dużo czasu na zbilansowanie czynnika chłodniczego 
wewnątrz obwodów. Jeśli awaria zasilania wystąpi i powróci po krótkim 
czasie, spowoduje to uszkodzenie podłączonych urządzeń. Aby 
zapobiec tego rodzaju uszkodzeniom, przed instalacją należy sprawdzić 
u producenta klimatyzatora, czy jest on wyposażony w funkcję 
opóźnienia czasowego. W przeciwnym razie falownik pokąże  błąd 
przeciążenia i i wyłączy zasilanie wyjściowe w celu ochrony urządzenia. 
Niestety istnieje ryzyko uszkodzenia klimatyzatora.

Podłączanie PV
UWAGA: Przed podłączeniem do modułów PV należy osobno 
zainstalować wyłącznik DC między falownikiem a modułami PV.

OSTRZEŻENIE! Bardzo ważne dla bezpieczeństwa systemu i 
efektywnej pracy jest zastosowanie odpowiedniego kabla do 
podłączenia modułu PV. Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użyj 
odpowiedniego zalecanego rozmiaru kabla, jak podano poniżej.

Wybieranie modułu PV
Przy doborze odpowiednich modułów PV należy wziąć pod uwagę 
poniższe wymogi:
1. Napięcie obwodu otwartego (Voc) modułów PV nie może 
przekraczać maks. Napięcie otwartego obwodu panelu PV falownika.
2. Napięcie obwodu otwartego (Voc) modułów PV powinno być 
wyższe niż min. napięcie akumulatora.

Model Typowe natężenie 
prądu 

Rozmiar 
kabla 

Moment 
obrotowy  

 
2000 / 6000 

50A 8AWG 1,4~1,6Nm  

60A 8AWG 1,4~1,6Nm  

80A 6AWG 2,0~2,4Nm  
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Wykonaj poniższe czynności, aby dokonać podłączenia modułu PV:

1. Usuń tuleję izolacyjną 10 mm dla przewodów dodatnich i ujemnych.
2. Sprawdź poprawność polaryzacji kabla połączeniowego z modułów 
PV i złączy wejściowych PV. 
3. Następnie podłącz biegun dodatni (+)
 kabla połączeniowego do bieguna 
dodatniego (+) złącza wejściowego PV.

4. Upewnij się że przewody są solidnie podłączone.
5. Po podłączeniu wszystkich przewodów ponownie załóż dolną 
pokrywę, przykręcając dwie śruby w sposób pokazany rysunku. 

2000 6000

Prąd ł adowania 60A 80A

Maks. napięcie otwartego obwodu 

panelu PV
75 VDC 145 VDC

Zakres napięcie MPPT panelu PV 15~160 VDC 30~130 VDC

Minimalne napięcie akumulatora 

do ł adowania PV
8,5 VDC 17 VDC

Napięcie DC systemu 12 VDC 24 VDC

Ładowarka MPPT

T ryb  ł a d o wa nia  so la rne g o

Model falownika
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POŁĄCZENIE KOMUNIKACYJNE

Użyj dostarczonego kabla, aby dokonać podłączenia do falownika i komputera. 
Pobierz oprogramowanie z naszej strony internetowej: 

https://voltpolska.pl/programy/SINUS_PRO_ULTRA.zip

i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować 
oprogramowanie monitorujące. 

OSTRZEŻENIE: Zabrania się używanie kabla sieciowego jako kabla komunikacyjnego 
do bezpośredniej komunikacji z portem PC. W przeciwnym razie wewnętrzne 
elementy sterownika ulegną uszkodzeniu.

OSTRZEŻENIE: Interfejs RJ45 nadaje się wyłącznie do zastosowania wraz z 
produktami wspierającymi firmy lub do profesjonalnej obsługi.

Panel solarny - przykładowy schemat instalacji
(S => szeregowo P. =>równolegle)

MMPT-60A                                            MPPT-80A

M odel  f a low nik a W ejs c ie  s o larne I loś ć  m odułówSpec y f ik ac ja  m odułu PV  

(prz y k ład)

-260W p

-V m p: 30, 9V dc

- I m p: 8, 42A

-V oc : 37, 7V dc

- I s c : 8, 89A

-Ogniw a: 60

M PPT-80A 3S4P 12PCS

M PPT-60A 3S3P 9PCS
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1 RS-485-B

2 RS-485-A

3 GND

4

5

6

7

8

PINY

Komunikaty

Świeci się na 

stałe

Wyjście zasilanie jest z sieci w trybie 

Line

Miga
Wyjście jest zasilane z akumulatora 

lub PV w trybie akumulatorowym

CHG Żółty Miga Akumulator ładuje lub rozładowuje się

Świeci się na 

stałe
W falowniku wystąpiła awaria

Miga
W falowniku występuje stan 

ostrzegawczy

Wskaźnik LED

AC / INV Zielony

FAULT Czerwony
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Kla wisze  

funkcy jne
Op is

MENU
Wejdź w tryb resetowania lub tryb ustawień, 

przejdź do poprzedniego wyboru.

UP Zwiększ dane ustawień.

DOWN Zmniejsz dane ustawień.

ENTER

Wejdź w tryb ustawień i potwierdź wybór w trybie 

ustawień przejdź do następnego wyboru lub wyjdź 

z trybu resetowania.

NC & C NO & C

Wyłączone Zamknięte Otwarte

Zamknięte Otwarte

Napięcie akumulatora jest 

mniejsze niż wartość nastawy 

w programie 20

Otwarte Zamknięte

Napięcie akumulatora jest 

większe niż wartość nastawy w 

programie 21 lub ładowanie 

akumulatora jest w fazie 

podtrzymania

Zamknięte Otwarte

Napięcie akumulatora jest 

mniejsze niż wartość nastawy 

w programie 20

Otwarte Zamknięte

Napięcie akumulatora jest 

większe niż wartość nastawy w 

programie 21 lub ładowanie 

akumulatora jest w fazie 

Zamknięte Otwarte

PortyStatus 

urządzenia
Warunki

Urządzenie jest wyłączone i żadne wyjście nie jest zasilane

Włączone

Wyjście jest 

zasilane z 

akumulatora 

lub z panelu 

solarnego

Wyjście jest zasilane z sieci AC 230

Zasilacz pracuje 

w trybie 

Program 01 - 

Utility

Zasilacz pracuje 

w trybie 

Program 01 - 

SbU lub SOL

Moduł styków bezprądowych
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15 - 60 VDC

12 V
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KARTA GWARANCYJNA

DATA ZAKUPU

ADRES WYSYŁKI ZWROTNEJ

PODPIS / PIECZĄTKA

OPIS USTERKI

UWAGI SERWISU

Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny).
Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania 
nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na 
środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego 
typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. 
W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w 
gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub 
z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy 
zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

PRODUCENT:
VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3
81-877 Sopot

www.voltpolska.pl
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