
Karta produktu:

Opis produktu

Dzwonek elektromechaniczny. Dźwięk: źródłem dźwięku jest stalowa czasza (Ø 54 mm) . Regulacji głośności można
dokonywać poprzez obrót czaszy dzwonka. Głośność: ~85 dB.
 
Dane techniczne:
 

Napięcie znamionowe: 230,000 V
Rodzaj prądu: AC
Głośność: 85 dB(A)
Pobór prądu: 0,06 A
Materiał obudowy: Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP): IP20
Głośność: 85 dB
Stopień ochrony urządzenia: IP20
Napięcie zasilania urządzenia: 230 V
Regulacja głośności: Tak
Sygnalizacja optyczna dzwonienia: Nie
Możliwość wyłączenia dźwięku: Nie
Współpraca z wieloma przyciskami: Nie
Temperaturowy zakres pracy urządzenia: 0/35  °C
Certyfikat CE: Tak
Napięcie wyzwalania 230 V
Pobór prądu: 0,06 A
Pobór mocy: 15 VA
Kolor dzwonka: biały
Materiał wykonania obudowy: tworzywo sztuczne,stal
Wymiary urządzenia: 71 x 116 x 40 mm

 
Cechy funkcjonalne produktu
 

dzwonek elektromechaniczny
możliwość regulacji siły głosu
obudowa z tworzywa sztucznego
poziom dźwięku: ok. 85 dB
lakierowana stalowa czasza (54 mm)
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Dzwonek czaszowy DNS-001/N biały ZAMEL ZAMEL

Producent: ZAMEL

Symbol: 76.2237

Kod producenta: SUN10000037

Kod EAN: 5903669015567
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Firma ZAMEL jest polską, rodzinną firmą z siedzibą w Pszczynie. Od ponad 30 lat działa na rynku branży elektrotechnicznej,
dynamicznie się rozwijając. Podstawą ich działania jest zapewnienie najwyższej jakości produktów i standardu obsługi klienta,
priorytetem – jego zadowolenie. Jakością, ceną i nowoczesnym wzornictwem produktów wygrywają z silnymi konkurentami
zagranicznymi, promując jednocześnie polskie produkty i całkowicie polski kapitał za granicą.
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