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SPEC
S KABLE

Karta produktu:

Patch panel pusty RACK 19" 1U na 24 moduty MOLEX
keystone z pétka czarny DataGate Molex

Producent: MOLEX
Symbol: 22.0102

Kod producenta: PID-00258

Kod EAN: 5905954928767

Opis produktu

Ekranowany panel krosowy 24x DataGate 1U z pétkg kablowg do samodzielnej konfiguracji (niewyposazony) nie zawiera
modutéw DataGate. Instalator zamawia moduty oddzielnie dopasowujac ich ilos¢ do aktualnych potrzeb

Moduty moga by¢ zarabiane przy uzyciu standardowego narzedzia uderzeniowego (31-001) lub tez przy uzyciu wieloparowego
narzedzia do terminowania modutéw DataGate firmy Molex (31.10010). Narzedzie utatwia terminowania modutu DataGate,
podczas jednego cyklu $ci$niecia narzedzia zarabiamy wszystkie 8 przewodnikéw dzieki czas zarabiania jest skrécony do
minimum. Po zarobieniu modutu na kablu jest on montowany na wcisk w panelu, a kabel mocowany krawatka kablowa do pétki.
Panele zawierajg standardowa pétke kablowa przeznaczong do mocowania przychodzacych kabli, oznacznik portéw oraz zestaw
Srub do mocowania w ramie 19-calowe;j.

W sktad produktu wchodza:

e Panel 24porty 1U wraz z pétka kablowa
e Oznacznik portéw
e Zestaw mocujgcy Sruba/podktadka/koszyczek

Cechy i zalety:

24 porty w wysokosci 1U

Prosty i szybki montaz nieekranowanych lub ekranowanych modutéw DataGate kat 6A

Modularne rozwigzanie pozwalajgce dopasowac ilo$¢ gniazd do aktualnych wymagan

Oznacznik portéw wykonany z przezroczystego plastiku umozliwia wielokrotne opisywanie portéw.

Mozliwo$¢ wymiany i naprawy pojedynczego portu RJ45

Pétka kablowa pozwalajaca na montaz kabli przychodzacych z zachowaniem odpowiedniego promienia giecia oraz

odcigzenie gniazd IDC

Zestaw mocujacy $ruba/podkiadka/koszyczek dostarczany w komplecie

o Panel znakomicie nadaje sie do montazu nieekranowanych lub ekranowanych modutéw DataGate kat 6A zarabianych przy
uzyciu narzedzia do terminowania modutéw DataGate firmy Molex (31.10010)

e Produkt zgodny z dyrektywa RoHS

Parametry mechaniczne:

Szerokos¢ [mm]: 483

Wysokos¢ [mm]: 44

Gtebokos$¢ [mm]: 235

Waga [g]: 850

Materiat: Blacha stalowa walcowana na zimno o grubosci 1.52 mm
Powtoka: Lakier proszkowy w kolorze czarnym
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O producencie:

Firma Molex od ponad 30 lat dostarcza firmom z catego $wiata wysokiej jakosci rozwigzania z dziedziny przesytania sygnatu
gtosu, danych i obrazu wideo przez przewody miedziane, swiattowodowe oraz bezprzewodowo, a marka Molex Premise Networks
(obecnie Molex Connected Enterprise Solutions) stata sie synonimem wysokiej jakosci, innowacyjnosci i trwatosci. Rozbudowane
portfolio produktéw oraz podejscie koncentrujgce sie na ustugach doradczych odegraty zasadnicza role w odniesieniu przez firme
sukcesu na skale globalng - dzieki temu takie rozwigzania stosuje coraz wiecej liczacych sie firm z catego Swiata.

Specyfikacja

Ekranowanie

Kolor

Liczba portéow

Pola opisowe

Pé6tka kablowa
Producent

Szerokos¢ RACK [cale]

Wysokos¢ RACK [U]
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tak

czarny

24

tak

tak

MOLEX

19
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