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Karta produktu:

Wtyk antenowy F kompresyjny Platinum na SK
przewod Triset-11 RG-11

Producent: SK

Symbol: 43.0384

Kod producenta: E80275

Kod EAN: 5907634590042

Opis produktu

Ztacze zostato tak skonstruowane Ze po zacisnieciu staje sie szczelne dla wody . W procesie zaciskania nastepuje obkurczenie
(poprzez nasuniecie mosieznej, stozkowej tulei) elementu ztgcza z tworzywa sztucznego na ptaszczu przewodu. Materiat z
ktérego zbudowana jest plastikowa tuleja to chroniony patentem Delrin znanej z jako$ci swoich wyrobdéw firmy DuPont. Jest on
odporny na promieniowanie UV, swoje wtasciwosci fizyczne zachowuje zaréwno w bardzo wysokich jak i niskich
temperaturach. Poniewaz cze$ci metalowe wykonane sg z niklowanego mosigdzu ztgcze jest catkowicie odporne na korozje.

Sposob zacisniecia ztacza zapewnia wysokg wytrzymato$¢ mechaniczna, szczelnos¢ i stabilnos$¢ w czasie.

Wymiarowo dopasowane jest do rodziny przewodéw TRISET-11 / RG-11

Dane techniczne:

Rodzaj towaru: Wtyk

Typ ztgcza: F kompresyjne

Marka: PLATINUM

Montaz kabla: Kompresyjne

Rodzina przewodow: Triset-11

Szczelnos¢ od strony urzadzenia zapewnia gumowa uszczelka

Cechy fizyczne:

Materiat: Mosiadz

Pokrycie ztacza: Nikiel

Tuleja plastikowa: DuPont Delrin 527UV*
Uszczelka: EPDM

Wymiary wysokos¢ x Srednica: 42x11,5mm
Srednica wewnetrzna: 10,4mm

Masa: 0,02g

Parametry elektryczne:

® |mpedancja: 750m
e Zakres czestotliwosci: 0-3GHz
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® VSWR przy 1GHz: <1,12
e Ttumienie odbi¢ przy 1GHz: >25dB
® Ekranowanie przy 1GHz: >100dB
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