
Karta produktu:

Opis produktu

Najwyższej klasy przewód mikrofonowy niemieckiej marki KLOTZ. Przewód został zaprojektowany specjalnie z myślą o
zastosowaniach studyjnych. Zapewnia praktycznie bezstratną transmisję sygnału na długich dystansach oraz gwarantuje
niezrównaną ochronę przed zakłóceniami dzięki zaawansowanemu ekranowaniu - szczególnie istotnym aspektem w pracy
studyjnej.
 
Jeden z najlepszych przewodów mikrofonowych na polskim rynku !
 
Jego podwójna przeciwbieżna miedziana osłona spiralna zapewnia praktycznie 100% ochronę przed zakłóceniami, przy
zachowaniu znakomitej ochrony przewodu sygnałowego. Ergonomiczna konstrukcja zapewnia odporność na zgniatanie i
zaginanie, zmniejszając dzięki temu zakłócenia do minimum. W połączeniu z wyjątkowo niską pojemnością zaledwie 55pF/m 
zapewnia doskonały dźwięk.
 
Dane techniczne:
 

Przekrój poprzeczny rdzenia: 0.50 mm2
Rdzeń: 28 x 0.15 mm
Izolacja rdzenia PE
Zawartość rdzenia 2 skręcone przewody
Ekran: podwójny, miedziany / owijka skręcona w dwóch kierunkach
Zakres temperatury pracy -20 °C / +70 °C
Impedancja rdzenia < 40 Ω/km
Pojemność rdzenia 55 pF/m
Pojemność izolacji 95 pF/m
Impedancja izolacji > 0.1 GΩ/km
Izolacja zewnętrzna PVC, matowa
Kolor: czarny
Średnica zewnętrzna 7,00 mm
Minimalny kąt zginania 35 mm
Waga [g/m] 75

 
Przewód NIEMIECKIEJ PRODUKCJI, wykonany w 100% z miedzi!
 
Prezentowany przewód został wyprodukowany w całości na terenie Niemiec. W procesie produkcyjnym użyto najwyższej jakości
materiałów, a finalny produkt został poddany wymagającej kontroli jakościowej.
Poziom wykonania jest bezkonkurencyjny w stosunku do produktów sprowadzanych z Chin, czy Tajwanu.
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W świecie profesjonalnych systemów audio / wideo, nazwa KLOTZ jest synonimem najwyższej jakości, wydajności i ciągłej
innowacji. Od 1979 roku marka Klotz obecna jest na rynku ogólnoeuropejskim. Firma zawsze oferuje optymalny wybór dla
ambitnych amatorów, profesjonalnych muzyków i gwiazd estrady. Kable Klotz znalazły zastosowania między innymi w: Australia
- Sydney Opera House, Polska - Stadion Narodowy w Warszawie; TVP i Polskie Radio.

Specyfikacja

Kolor powłoki czarny

Liczba żył 2

Materiał żyły miedź (Cu)

Przekrój żyły [mm2] 0,5

Rdzeń 28 x 0,15mm
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