
Karta produktu:

Opis produktu

Bardzo miękki kabel mikrofonowy o przekroju żyły 0,088mm2  i ekranie wykonanym w postaci obwoju.
 
Przewód posiada dodatkowo niewielką średnicę zewnętrzną. Dwie wzajemnie skręcone ze sobą żyły zapobiegają
powstawaniu interferencji, gwarantując najlepszą jakość dźwięku bez zakłóceń. Kabel o dobrych parametrach do zastosowań
z mikrofonami miniaturowymi, idealny do zastosowań w studiach lub firmach producenckich.
 
Dane techniczne:
 

Nazwa: Cordial CMK-209
Przewód: 2 x 0,088 mm²
Konstrukcja: linka miedziana 7 x 0,127 mm
Oporność przewodu: 185 ?/km
Ekran: spiralny oplot miedziany
Izolacja zewnętrzna: PVC czarny mat
Średnica zewnętrzna: 3 mm
Waga: 13 g / m
Temperatura pracy: instalacje stałe: (-20 °C) - (+70 °C), instalacje mobilne: (-5 °C) - (+70 °C)
Impedancja żył: 185 Ohm/km
Pojemność żyła/żyła: 60 pF/m
Pojemność żyła/ekran: 98 pF/m
Wytrzymałość napięciowa: 500 V

 
O producencie:
 
CORDIAL to niemiecki producent kabli przeznaczonych do rozwiązań domowych i profesjonalnych. Firma została założona w 1990
rokuz siedzibą w Dachau. Posiadają bardzo bogate portfolio zawierające wiele innowacji oraz najnowszych trendów. Produkty
CORDIAL są dystrybuowane na całym świecie i doceniane na ze względu na ich wyjątkową jakość i trwałość. Ze względu na
umiarkowane ceny oraz profesjonalną jakość produktów, kable CORDIAL stanowią obecnie silną konkurencję zarówno dla
rodzimych producentów jak i znanych firm zagranicznych.

Specyfikacja

Kolor powłoki czarny

Liczba żył 2

Materiał żyły miedź (Cu)
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Przewód mikrofonowy słuchawkowy CMK 209
2x0,088 czarny Cordial

CORDIAL

Producent: CORDIAL

Symbol: 08.2011

Kod producenta: CMK-209

Kod EAN: 4250197634359
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Przekrój żyły [mm2] 0,088

Rdzeń 7 x 0,127mm
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