
Karta produktu:

Opis produktu

Klucz dynamometryczny GEKO o długości 465 mm i zakresie 28 - 210 Nm to narzędzie służące do dokręcania połączeń
gwintowych z siłą o określonym momencie. Wygrawerowana skala na trzonku ułatwia nastawienie żądanych wartości, a
wykonanie klucza z wytrzymałej stali chromowo-wanadowej zapewnia trwałość i wytrzymałość.
 
Certyfikat TÜV potwierdza wysoką jakość narzędzia.
 
Najważniejsze cechy:
 

regulacja momentu obrotowego w zakresie 28 - 210 Nm / 2,9 – 21,4 KPS
chropowata rękojeść zapewnia pewny chwyt klucza
wygrawerowana skala na trzonku
blokada śrubowa w podstawie klucza
trzpień 1/2"
przełącznik prawo/lewo
skala momentów umieszczona jest na podziałce klucza
waga produktu 1,75kg

 
O producencie:
 
GEKO to marka której początki działalności sięgają przełomu lat 80-tych i 90-tych. Głównym celem marki od początku istnienia
jest uzyskanie najlepszego z możliwych stosunku ceny produktu do oferowanej jakości. Znajomość rynku oraz wieloletnie
doświadczenie pozwoliło firmie na osiągnięcie pozycji jednej z najbardziej konkurencyjnych firm w centralnej Europie. Produkty
marki GEKO są przeznaczone zarówno dla profesjonalistów jak i majsterkowiczów gdzie w swojej ofercie posiada już ich blisko 4
tys. Charakteryzują się wytrzymałością, solidnym wykonaniem i co jest niezwykle ważne w dzisiejszych czasach konkurencyjną
ceną.

Specyfikacja

Producent GEKO

www.speckable.pl

Klucz dynamometryczny 1/2" 28-210Nm GEKO GEKO

Producent: GEKO

Symbol: 72.9238

Kod producenta: G10060

Kod EAN: 5901477108167
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Rozmiar kwadratu napędowego 1/2"

Zakres [Nm] 28-210
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