
Karta produktu:

Opis produktu

Licznik SL03A-MID  z wbudowanym wyświetlaczem LCD  służy do wskazań pobieranej energii elektrycznej prądu przemiennego
trójfazowego z dokładnością w klasie 1/B.

Licznik jest zgodny z Unijną Dyrektywą 2004/22/WE, nazywaną dyrektywą MID – Measuring Instrument Directive (pol.:
dyrektywa dotycząca urządzeń pomiarowych) z dnia 31 marca 2004 roku. Urządzenie mierzy ilość energii  czynnej (kWh) za
pomocą wyjścia impulsowego.

 

Specyfikacja:

Typ: 3-fazowy
Napięcie znamionowe : 230/400V AC(3~)
Napięcie pracy: < 80%-120% Un
Odporność na napięcie: AC 4kV-1m
Wyświetlacz: LCD
Prąd rozruchowy: 0.4% lb
Częstotliwość impulsów: 1000 imp/kWh
Odporność na przeciążenia: 30lmax- 0,01s
Częstotliwość pracy: 50 Hz +/- 10%
Pobór mocy: <2W/10Va/Faza
Montaż: na szynie TH35
Deklaracja zgodności CE

Na liczniku energii elektrycznej mamy zapis 10(100)A, gdzie:

10A - oznacza prąd bazowy,
100A - prąd maksymalny
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Licznik energii elektrycznej 3-faz. 10/100A
SCHELINGER

SCHELINGER

Producent: SCHELINGER

Symbol: 73.1141

Kod producenta: A31-SL03A-MID

Kod EAN: 5900280952127
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Charakterystyka:

Wysoka jakość wykonania
Mała waga i gabaryt urządzenia
Licznik produkowany i testowany zgodnie z międzynarodowymi normami
Szeroki zakres pomiarowy
Wysoka dokładność
Niezawodność i odporność na przeciążenia
Wyposażony w lampki sygnalizacyjne do optycznej sygnalizacji obecności napięcia na poszczególną fazę
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