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Karta produktu:

Pirometr GT950 bezdotykowy termometr laserowy [-
50 + +950°C] z regulacja emisyjnosci i kolorowym

wyswietlaczem BENETECH

Kod EAN:
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Benetech GT950 - Wysokiej jakosci bezkontaktowy termometr na podczerwien z celownikiem laserowym, regulacja

emisyjnosci oraz kolorowym wyswietlaczem

Pirometr jest niezwykle wygodny w obstudze, za sprawa celownika laserowego doktadne zmierzenie temperatury interesujgcej
nas powierzchni jest jeszcze tatwiejsze - wystarczy nacelowaé badany punkt. W urzgdzeniu zastosowano dobrej jakosci
materiaty, a ergonomiczna budowa poprawia wygode uzytkowania termometru. Podswietlany wyswietlacz umozliwia prace z
urzadzeniem w ciemnosci. Pirometr wyposazony jest w funkcje automatycznego wytaczenia zwiekszajgc oszczednosé w

zuzyciu baterii.

Pirometr posiada regulacje emisyjnosci. Emisyjnos¢ to zdolnos¢ odbicia sygnatu podczerwieni przez dany materiat
emitowanego przez pirometr. Dzieki czemu mozna bardziej precyzyjnie dokona¢ pomiaru. Urzgdzenie wyposazono w kolorowy,

jeszcze bardziej czytelny wyswietlacz.

Zawartosc zestawu:

Pirometr

Bateria alkaliczna 9V
Walizka
Opakowanie
Instrukcja obstugi

Specyfikacja:

Model: GT950

Zakres pomiaru: -50 do 950 °C

Doktadnos$¢ pomiaru:0 do 950°C +1,5°C/-50 do 0 + 3°C
Rozdzielczo$¢: 0,1°C (°F)

Powtarzalnos$¢: 1% + 1°C

www.speckable.pl

sklep@speckable.pl



Wrazliwo$¢ emisyjna: 8-14 um

Czas odpowiedzi: 500 ms (95% odpowiedzi)
Zakres emisyjnosci: 0,1 do 1,0

Stosunek odlegtosci pomiaru: 12:1
Zasilanie: 9 V bateria alkaiczna lub Ni-Cd
Czas pracy bez wskaZnika laserowego: 22h
Czas pracy z celownikiem laserowym: 12h
Waga: 222 g z baterig

Standardy: CE, FCC

Zastosowanie urzadzenia:

Gospodarstwa domowe

Przemyst motoryzacyjny i maszynowy
Budownictwo, rolnictwo

Branza spozywcza

Branza gastronomiczna

Przemyst chtodniczy

Systemy grzewcze, klimatyzacja, wentylacja

Uwaga ! Pirometr nie jest urzadzeniem medycznym, nie jest przeznaczony do pomiaru temperatury ciata. Wskazywane przez
niego wartosci pokazuja temperature powierzchniowg, ktéra w przypadku skory jest inna niz temperatura wewnetrzna ciata.

Cechy urzadzenia:

Szeroka skala pomiaru temperatury

Wskaznik laserowy

Wysoka jakos¢ wykonania

Latwos¢ obstugi

Sprawdzona marka

Precyzja pomiaréw

Ergonomiczna budowa

Podswietlany wyswietlacz

Funkcja auto off (automatyczne wytaczanie zasilania)

Dodatkowe funkcje i tryby pracy:

MAX - Pomiar maksymalnej temperatury

MIN - Pomiar minimalnej temperatury

DIF - Pomiar réznicy temperatury w stosunku do poprzedniego pomiaru

AVG - Pomiar Sredniej temperatury

HAL - Alarm wysokiej temperatury (informuje dzwiekiem, gdy temperatura osiggnie ustawiong wartos¢)
LAL - Alarm niskiej temperatury (informuje dZwiekiem, gdy temperatura osiggnie ustawiong wartosc)
STO - Przechowywanie wynikéw pomiaru (pozwala zachowa¢ 30 wynikéw pomiaréw)

EMS - Funkcja cyfrowego regulowania emisyjnosci w zakresie od 0,10 do 1,00

Stosunek odlegtosci pomiaru 12:1

Dokonujac pomiaru nalezy zwréci¢ uwage na stosunek odlegtosci pomiaru. Kiedy odlegtos¢ pomiaru (D) zwieksza sie,
powierzchnia celownicza (S) zwieksza sie. Rozdzielczo$¢ optyczna to stosunek odlegtosci od obiektu do Srednicy pola, dla ktérego
wykonywany jest pomiar. Plamka pomiarowa pirometru tzw. pole widzenia, musi znalez¢ sie w catosci w obrebie badanego
obiektu. Dla prezentowanego pirometru optyka wynosi 12:1, a wiec plamka bedzie 12 razy mniejsza niz odlegtos¢ od obiektu.

Wyswietlacz:

1. Odczyt pomiaru
2. Jednostka pomiaru
3. lkona lasera
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Podswietlenie wysSwietlacza

Poziom baterii

Ikona skanowania

Zatrzymanie pomiaru

Tryb / wskaZnik emisyjnosci
Przechowywanie danych / odczyt danych
Alarm niskiej temperatury

Alarm wysokiej temperatury
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O marce BENETECH

Marka Benetech to producent profesjonalnych urzadzeh pomiarowych, zatrudniajgcy najlepszych specjalistow przemystowych.
Przedsiebiorstwo wykorzystuje najnowsze technologie produkcyjne, aby dostarczy¢ na rynek mechanizmy i narzedzia, ktére w
sposoéb znaczacy utatwiajg codzienng prace i zycie. W katalogu marki Benetech znajdujg sie miedzy innymi ultranowoczesne
wigczniki Swiatta, mierniki poziomu dzwiekéw, termometry laserowe, testery izolacji wysokiego napigcia, mierniki drgan,
pirometry, a takze aparatura pomiarowa, ktéra mierzy takie parametry jak wilgotnos¢, temperatura i wiele innych. Produkty
Benetech znane sg na catym $wiecie - korzystaja z nich zaréwno uzytkownicy indywidualni, jak i firmy przemystowe oraz
techniczne. Uznanie na rynku zdobyly przede wszystkim ze wzgledu na sposéb wykonania. Firma korzysta ze Scistego i
kompleksowego systemu kontroli jakosci, dzieki ktéremu oferowane produkty sg w stanie spetni¢ nawet najwyzsze wymagania.
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