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SPEC
S KABLE

Karta produktu:

Miernik predkosci wiatru i temperatury anemometr BENETECH
z sonda na przewodzie spiralnym GM8901 BENETECH

Producent: BENETECH
Symbol: 61.9053

Kod producenta: GM8901

Kod EAN: 5903738810314

Opis produktu

Benetech GM8901 - Profesjonalne urzadzenie do pomiaru predkosci wiatru i temperatury powietrza

Anemometr zwany tez wiatromierzem, to urzadzenie stuzace do pomiaru ruchu gazéw. Prezentowany model to anemometr
skrzydetkowy, posiadajacy odpinany wiatraczek (sonda) na dtugim, elastycznym przewodzie, dzieki czemu utatwia prace w
trudno dostepnych miejscach. Obroty wirnika sa rejestrowane przez licznik, ktéry nastepnie okresla predkos¢ powietrza. Tak
zebrane dane przez urzadzenie prezentowane sg na wyswietlaczu LCD w przystepnej dla uzytkownika formie. Urzadzenie
zostato wyposazone w liczne funkcje, dzieki czemu jego obstuga staje sie wygodna, a wyniki pomiaréw sg jasne i dostosowane
do potrzeb pomiaru.

Zawartosc zestawu:

Anemometr

Sonda

Silikonowa obudowa
Bateria 6F22 9V
Walizka
Opakowanie
Instrukcja obstugi

Specyfikacja:
Predkos¢ powietrza:

e Zakres: 0~45 (m/s) / 0~8800 (Ft/min) / 0~88 (Wezty) / 0~140 (Km/h) / 0~100 (Mph)
e Rozdzielczog¢: 0.1 (m/s) / 19 (Ft/min) / 0.2 (Wezty) / 0.3 (Km/h) / 0.2 (Mph)

® Proég: 0.5 (m/s)/ 150 (Ft/min) /1.5 (Wezty) / 1.0 (Km/h) /1.5 (Mph)

e Doktadnos¢: + 5%

Temperatura:
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Zakres: -0~+45 (°C) / 32~113 (°F)
Rozdzielczo$¢: 0.2 (°C) / 0.3 (°F)
Doktadnogé: + 2 (°C) / 3.6 (°F)

Pozostate:

Bateria: 6F22 9V (dotgczona)
Termometr: NTC

Temperatura pracy: -10°C/ +50°C
Wilgotnos¢ pracy: 40-85% RH

Zuzycie energii: okoto 3mA

Wymiary anemometr: 145 x 72 x 35 mm
Wymiary sonda: 172 x 65 x 29 mm

Funkcje urzadzenia:

Pomiar predkosci powietrza - wyswietla predkos¢ powietrza z doktadnoscia do jednego miejsca po przecinku (zaleznie
od wybranej jednostki)

Wybér jednostki predkosci - umozliwia wybér jednostki predkosci, do wyboru: metry/sekunde, kilometry/godzine,
stopy/minute, wezty oraz mile/godzine

e Skala Beauforta - pomiar predkosci wiatru w Skali Beuforta wraz z czytelng forma prezentacji na wyswietlaczu
® Funkcja Windchill - tzw. odczucie temperatury, informuje o czynniku chtodzgcym wiatru, ktéry obniza subiektywne

odczucie temperatury

Minimalna predkos¢ powietrza - umozliwia odczyt minimalnej predkosci powietrza z catego pomiaru

Maksymalna predkos¢ powietrza - umozliwia odczyt maksymalnej zarejestrowanej w czasie pomiaru predkosci
powietrza

Funkcja HOLD - wstrzymywanie wyniku pomiaru

Pomiar temperatury powietrza - wyswietla temperature powietrza z doktadnoscia do jednego miejsca po przecinku
Wybér jednostki temperatury - umozliwia wybor jednostki temperatury, do wyboru: stopnie Celsjusza, stopnie
Fahrenhaita

Wskaznik stanu baterii - wyswietla aktualny stan baterii, dzieki czemu wiemy kiedy nalezy dokona¢ wymiany na nowg

Zastosowanie:

Anemometr to urzadzenie znakomicie sprawdzajace sie w przemysle. Moze by¢ z powodzeniem uzywane przy mierzeniu
predkosci i temperatury powietrza w:

uktadach chtodzenia
wentylatorach komputerowych
klimatyzatorach

nadmuchach powietrza
wentylacji

elektrowniach wiatrowych

Dodatkowo stosuje sie go rowniez w réznego rodzaju aktywnosciach sportowych:

zeglarstwo
windsurfing
wspinaczka
wedkarstwo
puszczanie latawcy
latanie dronami

Wyswietlacz:

1. Symbol predkosci powietrza
2. Czynnik chtodzacy

3. Skala Beauforta

4.
5
6
7

Jednostki predkosci powietrza

. Jednostki temperatury
. Temperatura
. Predko$¢ powietrza
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8. Wstrzymywanie pomiaru

9. Wykres graficzny predkosci powietrza
10. Srednia predko$¢ powietrza
11. Minimalna predkos¢ powietrza
12. Maksymalna predkos¢ powietrza

O marce BENETECH

Marka Benetech to producent profesjonalnych urzadzeh pomiarowych, zatrudniajgcy najlepszych specjalistow przemystowych.
Przedsiebiorstwo wykorzystuje najnowsze technologie produkcyjne, aby dostarczy¢ na rynek mechanizmy i narzedzia, ktére w
sposéb znaczacy utatwiajg codzienng prace i zycie. W katalogu marki Benetech znajdujg sie miedzy innymi ultranowoczesne
wigczniki Swiatta, mierniki poziomu dZzwiekéw, termometry laserowe, testery izolacji wysokiego napigcia, mierniki drgan,
pirometry, a takze aparatura pomiarowa, ktéra mierzy takie parametry jak wilgotnos$¢, temperatura i wiele innych. Produkty
Benetech znane s na catym $wiecie - korzystaja z nich zaréwno uzytkownicy indywidualni, jak i firmy przemystowe oraz
techniczne. Uznanie na rynku zdobyty przede wszystkim ze wzgledu na sposéb wykonania. Firma korzysta ze Scistego i
kompleksowego systemu kontroli jakosci, dzieki ktéremu oferowane produkty sa w stanie spetni¢ nawet najwyzsze wymagania.
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