
Karta produktu:

Opis produktu

Tyczka do laserów ze statywem NEO (nr ref. 75-115)  umożliwia ustawianie lasera na pożądanej wysokości, a stabilne nóżki i
wbudowana libelka gwarantują miarodajne odczyty z urządzenia. Wykonana została z aluminium. Odpowiednia do pracy w
pomieszczeniach i na zewnątrz. Wysokość maksymalna wynosi 3.7 m. Tyczka posiada czytelną podziałką wskazującą wysokość.
Możliwość stosowania tyczki ze wszystkimi typami laserów  i innymi urządzeniami (np. dalmierzami).
 
Dane techniczne:
 

Marka: NEO TOOLS
Waga: 3.68 kg
Ilość libelli: 1 szt
Materiał wykonania produktu: aluminium
Wysokość maksymalna: 370 cm

 
O producencie:
 
NEO to marka, na której nawet najbardziej wymagający użytkownicy mogą polegać jak na Zawiszy. Wierzy, że
bezkompromisowa jakość to wyznacznik prawdziwego profesjonalizmu. W jej kompetencji leży dostarczanie niezawodnych
narzędzi przetestowanych zarówno w sterylnych laboratoriach, jak i w miejscach pracy profesjonalistów. Dzięki NEO
użytkownicy mają pewność wysokiej jakości i dobrze wykonanej pracy. NEO ma naturę bohatera, który szuka ambitnych
wyzwań i działa operatywnie, korzystając ze zdobyczy technologii i designu. Marka jest silna i zdecydowana. Najlepsza do prac w
wymagających warunkach.

Specyfikacja

Długość [m] 3,7
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Tyczka składana 3,7m ze statywem do laserów
krzyżowych NEO 75-115

NEO TOOLS

Producent: NEO TOOLS

Symbol: 72.9337

Kod producenta: 75-115

Kod EAN: 5907558454468
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