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Karta produktu:

Miernik predkosci wiatru i temperatury anemometr
z funkcja Bluetooth WT82B WINTACT z aplikacja na
sys. Android

Producent: WINTACT
Symbol: 61.9090

Kod producenta: WT82B

Kod EAN: 5907796682845

wintact”

Anemometer

Opis produktu

Anemometr zwany tez wiatromierzem, to urzadzenie stuzgce do pomiaru predkosci wiatru, wilgotnosci i temperatury.

WINTACT

Wiatromierz zostat wyposazony w duzy, czytelny wyswietlacz LCD oraz w funkcje Bluetooth, ktéra umozliwia zapisywanie i

analizowanie wynikéw pomiarowych w czasie rzeczywistym w aplikacji mobilnej kompatybilnej z tym urzadzeniem.

Obroty wirnika sa rejestrowane przez licznik, ktéry nastepnie okresla predkos¢ powietrza. Tak zebrane dane przez urzadzenie
prezentowane sg na wyswietlaczu LCD w przystepnej dla uzytkownika formie. Urzadzenie zostato wyposazone w liczne funkcje,

dzieki czemu jego obstuga staje sie wygodna, a wyniki pomiaréw sg jasne i dostosowane do potrzeb pomiaru.

Najwazniejsze funkcje:

. Wykonanie pomiaru temperatury i predkosci powietrza w tym samym czasie.
. Pomiar maksymalnej/sredniej/aktualnej predkosci wiatru

Wybér dwdch jednostek temperatur powietrza: °C/°F

. Pie¢ jednostek predkosci wiatru do wyboru: m/s, km/h, stopy/min, wezty, mph
. Skala Beauforta

. Zatrzymywanie danych

Wyswietlacz LCD z pods$wietleniem

Reczne/automatyczne wytgczanie

Wskazéwki dotyczgce chtodnego wiatru (Wind Chill)

Komunikacja o niskim stanie baterii

. Zapisywanie danych

. Funkcja Bluetooth
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Specyfikacja:

® Producent: Wintact
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Symbol: WT82B

Typ: anemometr wiatromierz

Zasilanie: 3x bateria AAA 1,5V

Termometr: NTC

Temperatura uzytkowania -10 ~ 50°C (14 ~ 122°F)
Wilgotnos¢ pracy: < 90 %RH

Temperatura przechowywania: -40 ~ 60°C (-40 ~ 140°F)
Zuzycie energii: ok. 7mA przy witaczonym podswietleniu wyswietlacza ok. 15mA prz witaczonej funkcji Bluetooth
Wymiary: 188,4 x 56,1 x 36,03 mm

Waga: 117g (bez baterii)

Certyfikaty: CE, FC, RoHS

Pomiar predkosci wiatru

® Jednostka: m/s / ft/min / wezty / km/h / mph

® Zakres: 0~30/0~5860/0~55/0~90/ 0~65

¢ Rozdzielczo$¢:0,1/19/0,1/0,3/0,2

® Prég:0,3/60/0,6/1/0,7

e Doktadnos¢: + 5% +0,1 / + 5% +20 / + 5% +0,2 / + 5% +0,4 / + 5% +0,2

Pomiar temperatury wiatru:

Jednostka: °C / °F

Zakres: -10 ~45°C/ 14 ~ 113°F
Rozdzielczo$¢: 0,17 0,18
Doktadnos¢: +2% / + 3,6%

W zestawie:

1x Wiatromierz anemometr WT82B
1x Instrukcja obstugi
3x Bateria alkaliczna 1,5V AAA
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® Opakowanie: karton

Zastosowanie:

Anemometr to urzadzenie znakomicie sprawdzajgce sie w przemysle. Moze by¢ z powodzeniem uzywane przy mierzeniu
predkosci i temperatury powietrza w:

uktadach chtodzenia
wentylatorach komputerowych
klimatyzatorach

nadmuchach powietrza
wentylacji

elektrowniach wiatrowych

Dodatkowo stosuje sie go réwniez w réznego rodzaju aktywnosciach sportowych:

zeglarstwo
windsurfing
wspinaczka
wedkarstwo
puszczanie latawcy
latanie dronami

Mozliwo$¢ zamontowania statywu

Anemometr marki Wintact posiada z tytu urzadzenia otwor, ktéry odpowiedzialny jest za mozliwo$¢ montazu statywu. Gwint
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1/4" jest kompatybilny z wiekszosciag statywéw dostepnych na rynku.

Aplikacja mobilna

Aplikacja mobilna umozliwia przekazywanie danych pomiarowych bezposrednio do telefonu za pomoca funkcji Bluetooth.
Aplikacja posiada wiele pozytecznych funkcji, takich jak obrazowanie na wykresie danych z rzeczywistego pomiaru predkosci
wiatru i temperatury powietrza, czy powrét do danych w péZniejszym czasie oraz kasowanie zbednych pomiaréw. W zaleznosci

od indywidualnych potrzeb mozemy swoje dane zapisywac, eksportowac lub przechowywac.

Aby zainstalowac aplikacje prosimy o zajrzenie do zaktadki "Pliki do pobrania". Wiecej szczeg6téw dotyczacych aplikacji

znajda Panstwo w instrukcji obstugi znajdujacej sie w tej samej zaktadce.

Wyswietlacz LCD:
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. Skala Beauforta

. Zapisywanie danych

. Przechowywanie danych

. Automatyczne wytaczanie

. Zasilanie

. Wskaznik odczucia chtodu "Wild Chill"
. Zmierzona predkos¢

. Jednostka predkosci powietrza

. Jednostka temperatury powietrza

. Bluetooth

. Wartos$¢ temperatury powietrza

. Niska predkos¢ powietrza

. Wysoka predkos¢ powietrza

. Srednia predko$¢ powietrza

. Maksymalna wartos¢ powietrza brak zapisanych danych

O marce Wintact

Marka Wintact to producent profesjonalnych urzadzeh pomiarowych, zatrudniajgcy najlepszych specjalistow przemystowych.
Przedsiebiorstwo wykorzystuje najnowsze technologie produkcyjne, aby dostarczy¢ na rynek mechanizmy i narzedzia, ktére w
sposéb znaczacy utatwiajg codzienng prace i zycie. W katalogu marki Wintact znajduja sie miedzy innymi kamery termowizyjne,
mierniki wiatru, termometry laserowe, testery izolacji wysokiego napiecia, mierniki drgan, mierniki grubosci lakieru, pirometry, a

takze aparatura pomiarowa, ktéra mierzy takie parametry jak wilgotnos¢, temperatura i wiele innych.

Produkty Wintact znane s na catym Swiecie - korzystaja z nich zaréwno uzytkownicy indywidualni, jak i firmy przemystowe oraz
techniczne. Uznanie na rynku zdobyty przede wszystkim ze wzgledu na sposéb wykonania. Firma korzysta ze Scistego i
kompleksowego systemu kontroli jakosci, dzieki ktéremu oferowane produkty sa w stanie spetni¢ nawet najwyzsze wymagania.
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