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SPEC
S KABLE

Karta produktu:

Przewod sterowniczy LIYY 300/300V 2x0,34 szary TKD POLSKA
linka TKD

Producent: TKD POLSKA
Symbol: 03.0124

Kod producenta: 0500170-1

Kod EAN: 4056196004328

Opis produktu

Przewéd kabel sterowniczy LIYY 2x0,34
mm2

Kable LIYY / OPVC-JB przeznaczone sg do pracy w systemach
sterowania i sygnalizacji w aplikacjach przemystowych, w
systemach kontroli i systemach komputerowych, w technice
pomiarowej oraz do transmisji danych za posrednictwem
sygnatéw analogowych i cyfrowych w instalacjach elektroniki
przemystowej i automatyki.

Specjalna konstrukcja pozwolita osiggna¢ duzg gietkos¢ i
mate wymiary przy zachowaniu wytrzymatosci mechaniczne;j.
Powtoka kabli charakteryzuje sie dobra odpornoscia na
dziatanie olejéw. Kable nadaja sie do utozenia na state i do
potaczen ruchomych wewnatrz budynkéw w
pomieszczeniach suchych i wilgotnych.

W Srodowisku wysokich zaktécen elektromagnetycznych
zalecamy stosowanie kabli ekranowanych LIYCY dostepnych na
innych naszych aukcjach.

Budowa przewodu:

Zyty: gietkie, miedziane, wielodrutowe

I1zolacja zyt: wykonana z specjalnego polwinitu PVC
Oznaczenie zyt: kolory izolacji zyt wg normy DIN 47100
Osrodek: zyty skrecone warstwami w oSrodek
Powtoka: specjalny PVC, olejoodporny (podstawowa
odpornos¢), samogasnacy i nierozprzestrzeniajacy
ptomienia

e Kolor powtoki: szary

Dane techniczne:

o |los¢zyt 2
® Pole przekroju zyty: 0,34 mm2
e Srednica zewnetrzna: 4,2 mm
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Producent - TKD

TKD jest jednym z najwiekszych dostawcéw kabli, przewoddéw,
kabli systemowych oraz osprzetu kablowego na $wiecie. W
swoim asortymencie posiadajg szerokg palete ponad 30.000
produktow przeznaczonych do zastosowania w niemal kazdej
gatezi przemystu.

W ramach TKH Group firma odwotuje sie do wiedzy i
doswiadczen oraz wynikéw innowacyjnych prac badawczych o
charakterze specjalistycznym ponad 1.400 specjalistow z
zakresu kabli i przewodoéw.

Za sprawg wieloletniego doswiadczenia w procesach tworzenia
konstrukcji i stosowanych przez TKD technologii wraz z wysoce
uksztattowana swiadomoscia standardéw jakosciowych
jak i Srodowiskowych dajg Klientom pewnos¢ i poczucie
bezpieczefstwa w kwestii zakupu oferowanych innowacyjnych
rozwigzan z gwarancjg wysokiej jakosci, spetniajgcych
najwyzsze wymagania techniczne.
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Temperatura pracy (instalacja na state): -30°C do 80°C
Temperatura pracy (instalacje ruchome): -5°C do 70°C
Napiecie pracy: Uo/U=350/500 V

préba napieciowa: = 0,34mm2 1200 V / > 0,34 mm2
1500 V

rezystancja izolacji: 20 MQ x km

® pojemnosc (przy 800Hz): zyta/zyta 0,34mm2 120pF/m
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