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Karta produktu:

Regulator solarny Kontroler tadowania MPPT 40A VOLT POLSKA
12V/24V LCD BLUETOOTH VOLT

Producent: VOLT POLSKA
Symbol: 55.0360

Kod producenta: 3IPSMPPT41
Kod EAN: 5904100450473

SOL MPPT

Opis produktu

Solarny regulator tadowania MPPT
12/24V 40A BLUETOOTH

VOLT POLSKA

Regulator solarny regulator SOL MPPT 40A przeznaczony jest
do tadowania akumulatoréw z podtaczonego zestawu
paneli stonecznych. To nowoczesne i wielofunkcyjne
urzadzenie realizuje tadowanie w oparciu o0 najnowszg i
najwydajniejszg technologie tadowania MPPT.

Dzieki optymalizacji procesu tadowania, regulator skutecznie [ ] @
wydtuzajg zywotnos¢ akumulatoréw w stosunku do
standardowych regulatoréw PWM.

SOL MPPT

Maksymalny prad tadowania: 40 A

Napiecie znamionowe: 12V / 24V

Maksymalne napiecie z paneli stonecznych: 100V
Tryb tadowania: MPPT

Funkcja komunikacji bezprzewodowej BLUETOOTH
tatwy w obstudze wyswietlacz LCD

Regulator zostat wyposazony w funkcje komunikacji bezprzewodowej BLUETOOTH,
dzieki czemu mozna zdalnie sterowac i podgladac¢ parametry pracy instalacji PV
(obstuga przy pomocy darmowej aplikacji SolarLife na urzadzenia z systemem
Android lub iOS).

Najwazniejsze cechy:

e Nowoczesna technologia $ledzenia maksymalnego
punktu pracy MPPT (Max Power Point Tracking)

e Skutecznos$¢ konwersji / Sledzenia > 99,9%

e Czytelny wyswietlacz LCD pokazujacy najwazniejsze
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Budowa urzadzenia:

1.

Radiator - Odprowadza ciepto regulatora solarnego
MPPT

. Wytrzymata obudowa - wykonana z tworzywa

sztucznego, zapewnia solidng ochrone

. Wyswietlacz LCD - Wyswietlenie ustawien, statusu

dziatania i parametréw systemu

MENU - Ustawienia i przeglad parametréw
Interfejs - Podtgczenie urzgdzeh monitorujgcych
Port czujnika temperatury - Zbiér informacji o
temperaturze

Zaciski odbiornikéw - Podtgczenie odbiornikéw
Ztacza akumulatora - Podtgczenie akumulatora
Zaciski modutéw PV - Podtaczenie paneli solarnych
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parametry pracy

Automatyczne rozpoznawanie napiecia podtgczonego
akumulatora 12/24V

Do pracy z akumulatorami GEL (zelowymi), AGM,
litowymi i z ptynnym elektrolitem

Czujnik temperatury z automatyczng kompensacja
temperaturowg (jezeli temperatura przekroczy
ustawiong wartos¢, prad tadowania bedzie sie obnizat w
celu zbicia temperatury)

Czterostopniowe tadowanie: szybkie, impulsowe
(boost), wyréwnujace (equal), podtrzymujace (float)
Wiele trybéw kontroli podtgczonego obcigzenia:
zawsze wigczony (always-on), od zmierzchu do Switu,
nocny i reczny

Obstuga regulatora poprzez dedykowang aplikacje na
smartfona poprzez Bluetooth (bezprzewodowa kontrola
parametréw pracy)

W petni automatyczne zabezpieczenia (zwarciowe,
temperaturowe, przecigzeniowe)

W zestawie czujnik temperatury zewnetrznej (stuzacy
do optymalizacji pracy regulatora i doboru odpowiednich
parametréw)
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Dane techniczne:

Max prad tadowania: 40A

Napiecie akumulatoréw: 12V/24V

Maksymalne napiecie z paneli: 100V

Witasne zuzycie mocy: =8mA (12V), =12mA (24V)
Do akumulatoréw: AGM, GEL

Napigcie tadowania MPPT: <14.5/29.0V (przy 25°C)
Napiecie BOOST: 14.5/29.0V (przy 25°C)

Napiecie Equalization: 14.8/29.6 (przy 25°C)
Napiecie Float: 13.7/27.45 (przy 25°C)

Odtgczenie odbiornikéw przy niskim napieciu:
10.8~11.8V/21.6~23.6V SOC1~5

Napigcie ponownego podtaczenia:
11.6~12.8V/23.2~25.6V

Zabezpieczenie przed przetadowaniem: 15.5/31.0V
Kompresja temperaturowa: -4.17mV/K na ogniwo (Boost,
Equalization) -3.33mV/K na ogniwo (Float)
Napiecie wykrywania zmierzchu/$witu: 5/10V
Wymiary: 189 x 255 x 69 mm

Waga: 2 kg

Ochrona: IP32
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O producencie:

VOLT Polska Sp. z 0.0. to znana i niezawodna marka na rynku
zasilania awaryjnego w Polsce i Europie. Firma zajmuje sie
dystrybucja i produkcjg m.in.: zasilaczy awaryjnych,
przetwornic DC/DC, przetwornic DC/AC, konwerterow i
reduktoréw napiecia, zasilaczy laptopowych, prostownikow
oraz akumulatoréw.

Dzigki przemyslanej i dynamicznej strategii dziatania, w ciggu
kilku lat VOLT Polska zyskato zastuzong na rynku renome. Z
kazdym krokiem dziatajg by ich produkty byty jak najlepiej
dopasowane do aktualnych potrzeb klientéw, dodatkowo
wsparte profesjonalnym serwisem producenta.

® Symbol producenta: 3IPSMPPT41

VOLT

POLSKA
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