
Karta produktu:

Opis produktu

Wysokiej jakości zasilacz przystosowany do pracy ciągłej, po zamontowaniu przewodu koncentrycznego do rozgałęźnika i
włączeniu zasilania do gniazda sieciowego może on pozostać w stanie włączonym. Poprawna praca zasilacza jest sygnalizowana
przez Diodę LED umieszczoną na obudowie zasilacza. Długość kabla zasilacza wynosi 1,8 m. W procesie produkcyjnym
zastosowano specjalne zabezpieczenia mające na celu minimalizację ryzyka przegrzania.

 

Uwaga!
Jeżeli zasilacz przeznaczony jest do pracy ciągłej (24H) to prąd znamionowy zasilacza nie powinien przekraczać 80% prądu
maksymalnego. Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe chłodzenie zasilacza podczas pracy!

 

Charakterystyka produktu:
WBUDOWANE GNIAZDO F

Separator zasilania został wyposażony w gniazdo F co znacznie ułatwia podłączenie przewodu antenowego do zasilacza.
Wystarczy zarobić przewód koncentryczny wtykiem F i wkręcić go w gniazdo które jest na wtyczce antenowej.

DIODA LED

Poprawna praca zasilacza sygnalizowana jest świeceniem diody kontrolnej  na obudowie zasilacza. W przypadku wadliwego
podłączenia przewodu współosiowego do rozgałęźnika lub wyjścia wzmacniacza (zwarcie oplotu i przewodu wewnętrznego)
dioda kontrolna nie świeci.

BEZPIECZEŃSTWO

Zabezpieczenia w które został wyposażony ten zasilacz minimalizują ryzyko przegrzania się urządzenia.

 

Dane techniczne:

Marka: Lamex
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Zasilacz antenowy dwunapięciowy 12V 1,2W 100mA
z wtykiem IEC TV 1,8m

SK

Producent: SK

Symbol: 50.0649

Kod producenta: LXG010PF 1,8M 

Kod EAN: 5902270750379
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Model: LX G012PC
Napięcie wejścia zmienne: 230V - 50Hz
Napięcie wyjścia stałe:  12V
Max obciążenie: 100mA
Kolor: Czarny
Dioda LED: Tak
Gniazdo 5V: Tak
Długość kabla: 1,8 m

www.speckable.pl sklep@speckable.pl


	Zasilacz antenowy dwunapięciowy 12V 1,2W 100mA z wtykiem IEC TV 1,8m
	Opis produktu
	Uwaga!
	Charakterystyka produktu:
	Dane techniczne:


