
Karta produktu:

Opis produktu

Przełączniki źródla zasilania odpowiedzialne są za przełączanie obwodów lub urządzeń  na jedno z dwóch oddzielnych źródeł
zasilania.

Przełącznik sieć-agregat to potoczne określenie, ponieważ najczęstszym rodzajem przełączania sieciowego w przypadku awarii
lub uszkodzenia jest na rezerwowe zasilanie z agregatu. W przypadku braku zasilania z sieci umożliwia przełączenie na energię z
agregatu lub innego tzw. awaryjnego źródła zasilania.

 

Dane techniczne:

Typ: przełącznik modułowy
Model: SF263
Przewody: 1-16mm2 (linka), 1-16mm2 (drut)
Temperatura otoczenia: -25°C do +55°C
Montaż: na szynie TH35
Napięcie robocze: 400V AC 50Hz
Napięcie izolacji: 690V AC
Prąd: 63A
Wytrzymałość mechaniczna (kj): 20000
Znamionowe napięcie uderzeniowe: 6 kV
Wymiary: szer. 36mm (2moduły)
Wytrzymałość elektryczna (kj): 10000
Stopień szczelności: IP20

Produkt przeznaczony jest do funkcji i zastosowań wymienionych w opisie.

Opakowanie: produkt pochodzi z fabrycznego opakowania zbiorczego, zostanie dostarczony w opakowaniu zastępczym

 

O producencie:
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Przełącznik modułowy instalacyjny wyboru
zasilania sieci 1-0-2 2P 63A SF463 VCX

VCX

Producent: VCX

Symbol: 73.0454

Kod producenta: SF 2P 63A

Kod EAN: 5905440090435
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Firma VCX  od początku swojej działalności specjalizuje się w sprzedaży ystemów ochrony przeciwprzepięciowej. Swoją wiedzę
opierają na doświadczeniach wyniesionych we współpracy z liderami w tej dziedzinie.

Produkty marki VCX są kontrolowane na każdym etapie produkcji, dzięki czemu gwarantują najwyższą jakość oraz
charakteryzują się trwałością i niezawodnością. Produkcja odbywa się na bazie najwyższej jakości podzespołów, a gwarancją
jakości jest także system ISO 9001 wprowadzony przez zakład produkcyjny.
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