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Karta produktu:

Wytacznik réznicowo-nadpradowy RCBO 1-fazowy NOARK
B16 (B 16A) + 30mA typ AC 1-biegunowy 1P (230V AC)
1-modutowy Noark

Producent: NOARK
UK
‘R

Symbol: 73.3390
5 NOark
EONLEEL Kod producenta: 111148

<018 Kod EAN: 8592765111487

lan003A E3 1
230/240V~ £
IEC/EN61009-1 O

Opis produktu

Wytacznik ré6znicowopradowy
réznicéwka z zabezpieczeniem o .
nadpradowym 16A 30mA B 1P

Specyfikacja: e

¢ Producent: Noark ';:i:’:

* Typ: Wytacznik réznicowopradowy ) |l ©

e Napiecie znamionowe: 230V Ty

e Prad znamionowy: 16A v 8

® Znamionowy prad réznicowy: 0.03

® (Charakterystyka wyzwalania: B '

® Rodzaj napiecia: AC S

® |iczba biegundéw (catkowita): 2 ‘;i i

e Znamionowa zwarciowa zdolno$¢ taczeniowa lcn EN | —————“
60898: 6 e
Jednoczesnie roztgczany biegun N: TAK " :
Stopieh zanieczyszczenia: 2 g
Ochrona przed niepozgdanym wyzwoleniem: NIE o .

Klasa ograniczania energii: 3

Liczba biegunéw: 1

Kategoria przeciwprzepieciowa: 3
Gtebokos¢ wbudowania: 77

Rodzaj pradu uptywu: AC
Czestotliwos$¢: 50/60 Hz

Szerokos$¢ wyrazona liczbg modutéw: 1
Stopien ochrony: 1P20

Wytrzymatos¢ na udar pradowy: 3
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O producencie:
NOARK Electric jest $wiatowym dostawcg komponentéw
elektrycznych niskonapieciowych przeznaczonych do instalacji
elektrycznych budownictwa ogdlnego oraz produkgji

specjalistycznej. Dostarczamy naszym klientom najwyzszej
jakosci produkty z unikalna, piecioletnig gwarancja.

NOARK Electric zajmuje sie rozwojem, produkcjg oraz
dystrybucja urzadzen elektrotechnicznych iich
komponentéw. Firma wchodzi w sktad koncernu
zatrudniajgcego ponad 25 tysiecy oséb. NOARK Electric
zainwestowata miliony euro w rozwoj wtasnych produktéw,
opracowanych i produkowanych przy uzyciu najnowszych
technologii. Naszym celem jest zbudowanie globalnej marki.

Centra regionalne w Szanghaju, Pradze i Los Angeles
zarzadzaja dziataniami na poszczegdélnych kontynentach
zgodnie z indywidualnymi wymogami rynkéw i krajow.

Zalezne od napiecia wytaczniki ré6znicowopradowe z
zabezpieczeniem przecigzeniowym Ex9NLE zajmujg tylko 1
modut, co przektada sie na oszczednos¢ miejsca w obudowie
w poréwnaniu do klasycznych wytgcznikéw
réznicowopradowych z zabezpieczeniem przecigzeniowym.

Bazujg one na wyzwalaczu elektronicznym co daje
doktadniejszy pomiar pradu réznicowego. W urzadzeniach
tych nie wystepuje zjawisko magnesowania wyzwalacza, dzieki
czemu nie ma obowigzku testowania ich okresowo, musza by¢
one jednak wykonywane regularnie. Lokalne prawo i przepisy
moga wymagac okresowego testowania oraz uzytkowania
urzgdzenia.

Dla serii EX9NLE testy zalecane sa co 6 miesiecy w przypadku
warunkéw normalnych oraz co miesigc w przypadku warunkow
trudnych.
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