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Karta produktu:

Przekaznik czasowy (0,1s - 10dni) 12-240V 8A LOVATO ELECTRIC
wielofunkcyjny (1 styk) 1-modutowy TMM1 LOVATO

B Producent: LOVATO ELECTRIC
&
el Symbol: 73.0710
@ P Kod producenta: TMM1
S
Kod EAN: 8013975147108
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Opis produktu
Przekaznik czasowy 0,1s-10dni -

wielofunkcyjny 1 zestyk 12-240V AC/DC

Lovato Electric TMM1 (odpowiednik s
EATON ETR2-69 / 262689)

Dane techniczne: ’s ’

® Producent: Lovato

e Typ produktu: Przekaznik czasowy ®Lovato

e Typ montazu: Na szynie DIN lub Srubami ;m'f.'&:,, wf

® Funkcja: Wielofunkcyjny ‘:":‘Eir\'l

® Tryb programowania: Potencjometry 1 : S

® Petna nazwa: Wielofunkcyjny przekaznik czasowy, W*fa
wielozakresowy, wielonapieciowy, 1 wyjscie 2 L5,
przekaznikowe e

e Znamionowe napiecie zasilania pomocniczego: 12 - 240 —
VAC/DC
Czestotliwos$¢ znamionowe: 50/60Hz : 3 r
Zakres ustawien czasu: 0.1s...10 dni R

Doktadnos¢ ustawien: <+-9%

Doktadnos¢ powtdrzen: <+-0,5%

Czas kasowania: podczas odliczania >= 100ms; po
odliczeniu >= 50ms

Liczba przekaznikéw: 1

Uktad zestykéw: 1 zestyk przetaczny, zadziatanie z
op6znieniem

Znamionowe napiecie izolacji: 250V

Znamionowe napiecie udarowe: 4kV

Préba napigciem sieci: 2kV

Typ zaciskéw: Sruba
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Trwatos¢ mechaniczna: 30 000 000

Trwatos¢ elektryczna: 100000

Temperatura pracy: -20; +600C

Temperatura sktadowania: -30; +800C

Liczba modutéw: 1

Materiat obudowy: samogasnacy poliamid
Montaz obudowy: szyna DIN 35mm

Stopieh ochrony: 1P40 z przodu, IP20 na zaciskach
Wymiary: 17.5 x 104.7 x 64.9mm
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Funttions

Charakterystyka ogélna przekaznika
czasowego TMM1:

e Elektroniczny przekaznik czasowy, wielozakresowy i

wielonapieciowy z 1 zestykiem przetgcznym na wyjsciu

Wejscie sterujace
Regulowany czas opdzZnienia zadziatania: 10...100%
Zielony wskaznik LED obecnosci zasilania

miga podczas odmierzania czasu op6Znienia i Swieci
Swiattem ciggtym podczas wzbudzenia przekaznika

o Obudowa modutowa DIN43880 (1modut), do montazu

na szynie 35mm
e Certyfikaty: cULus, EAC
® Zgodne z normami: IEC/EN/BS 61812-1, UL508, CSA

C222nr14
| | .1
— |
PPLY = N
e [TMm |
1518 1 T MULTIFUNCTION
m D MULTISCALE
i 1518 uunwomsi
e IME RELAY
. el whrht
“mltéﬁf . B
| 5 r1 =
518
\?50\!’ BA ACY
| wi ] ﬁ? Y 3@57
B (z20v- 3
£ I TEVA -V IW umnaw
154 _[ 1}

s HOEAR

LOWATO ELECTRIC SPA

L]
Sl ey
¥yl
T

Czerwony wskaznik LED sygnalizacji statusu przekaznika,

Opis:

Przekaznik czasowy Lovato Electric TMM1 to wielofunkcyjne
urzadzenie, ktére umozliwia regulacje czasu opdznienia
zadziatania w szerokim zakresie od 0,1 sekundy do 10 dni,
zapewniajgc elastyczno$¢ w aplikacjach przemystowych.

Zasilany napieciem od 12 do 240 VAC/DC, przekaZnik jest
przeznaczony do montazu na szynie DIN, oferujac tatwos$¢
instalacji i konfiguracji za pomoca potencjometréw.

Wyréznia sie doktadnoscig ustawien i powtoérzen, a dzieki
obudowie z samogasngcego poliamidu i stopniu ochrony
IP40/1P20 gwarantuje bezpieczehstwo i trwatos¢ w trudnych
warunkach przemystowych.

TMM1 posiada jedno wyjScie przekaZnikowe i umozliwia wybér
sposréd réznych funkeji, w tym opdZnionego zadziatania i
pracy cyklicznej, co czyni go wszechstronnym rozwigzaniem dla
szerokiej gamy aplikacji sterowania czasowego.
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Wyboér funkcji:

A) opéZnione zadziatania;

B) opdznione odpadanie;

C) praca cykliczna, start od przerwy;

D) praca cykliczna, start od zadziatania

E) zadziatanie od zamkniecia zestyku i opéZnione

odpadanie od otwarcia zestyku

F) op6Znione zadziatanie od zamkniecia zestyku

® G) opdznione zadziatanie od otwarcia zestyku

® H)opdZnione zadziatanie od otwarcia zestyku i
opdznione odpadanie od otwarcia zestyku

® ) przekaznik bistabilny od zamkniecia zestyku

® J) generator impulséw
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Wyprodukowano we Wtoszech

Prezentowany produkt zostat wyprodukowany i
zaprojektowany w catosci na terenie Wtoch.

W procesie produkcyjnym w Lovato uzyto najwyzszej jakosci
materiatéw, a finalny produkt zostat poddany wymagajacej
kontroli jakosciowej. Poziom wykonania jest
bezkonkurencyjny w stosunku do produktéw sprowadzanych
z Chin, czy Tajwanu.

Schemat potaczen:

Wymiary:
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O producencie:

Od ponad 100 lat, LOVATO Electric dziata i rozwija sie na
rynku elektromechanicznych i elektrycznych komponentéw
urzadzen elektrycznych. LOVATO Electric zostato zatozone w
1922 w Bergamo (Wtochy) i jest prywatna firma zarzadzana
przez 4 pokolenie tej samej rodziny.

Firma zaczynata swa dziatalnos¢ u zarania historii
elektrotechniki i prowadzi ja do dzisiejszego dnia oferujac
produkty z zakresu elektroniki, automatyki i
oprogramowania.

Szeroka gama produktéw zostata zaprojektowana, zbudowana,
przetestowana i uprzemystowiona przez LOVATO Electric
zgodnie z najwyzszymi standardami jakosci. Zespdt
konstruktoréw i badaczy opracowuje innowacyjne i
niezawodne produkty przy uzyciu najnowoczesniejszych
narzedzi programowych dostepnych na rynku, a wewnetrzne
laboratorium badawcze (akredytowane zgodnie z norma EN
ISO/IEC 17025) przeprowadza badania zgodnie z normami
krajowymi i miedzynarodowymi.

Specyfikacja

Model
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ENERGY AND AUTOMATION

TMM1
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