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SPEC
S KABLE

Karta produktu:

Przewdd sterowniczy LIYY 300/300V 8x1 szary linka BITNER
Bitner

Producent: BITNER
Symbol: 03.0263
Kod producenta: S30133
Kod EAN: 5902956001160

Opis produktu

Przewéd kabel sterowniczy LIYY 8x1
mm2

Kable LIYY / OPVC-JB przeznaczone sg do pracy w systemach
sterowania i sygnalizacji w aplikacjach przemystowych, w
systemach kontroli i systemach komputerowych, w technice
pomiarowej oraz do transmisji danych za posrednictwem
sygnatéw analogowych i cyfrowych w instalacjach elektroniki
przemystowej i automatyki.

Specjalna konstrukcja pozwolita osiggna¢ duzg gietkos¢ i
mate wymiary przy zachowaniu wytrzymatosci mechaniczne;j.
Powtoka kabli charakteryzuje sie dobra odpornoscia na
dziatanie olejéw. Kable nadaja sie do utozenia na state i do
potaczen ruchomych wewnatrz budynkéw w
pomieszczeniach suchych i wilgotnych.

W Srodowisku wysokich zaktécen elektromagnetycznych
zalecamy stosowanie kabli ekranowanych LIYCY dostepnych na
innych naszych aukcjach.

Budowa przewodu:

Zyty: gietkie, miedziane, wielodrutowe

I1zolacja zyt: wykonana z specjalnego polwinitu PVC
Oznaczenie zyt: kolory izolacji zyt wg normy DIN 47100
Osrodek: zyty skrecone warstwami w oSrodek
Powtoka: specjalny PVC, olejoodporny (podstawowa
odpornos¢), samogasnacy i nierozprzestrzeniajacy
ptomienia

e Kolor powtoki: szary

Dane techniczne:

e |los¢ zyt: 8
® Pole przekroju zyty: 1 mm2
e Srednica zewnetrzna: 9,2 mm
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Producent - BITNER

Zaktady Kablowe BITNER to polski producent kabli i
przewodow dziatajacy na rynku od 1996 roku.
Przedsiebiorstwo oferuje szeroki zakres produktéw, ktore
znajduja zastosowanie w branzy elektrycznej, energetycznej,
automatyki przemystowej, telekomunikacyjnej oraz
informatycznej.

W swojej dziatalnosci BITNER bazuje na sprawdzonych
surowcach, ktére w potaczeniu z nowoczesnym i stale
poszerzanym parkiem maszynowym pozwalaja produkowacd
wysokiej jakosci kable i przewody.

Standardy jakosci, ochrona Srodowiska oraz bezpieczna i

produktywna organizacja pracy sg dla przedsiebiorstwa BITNER
priorytetami, co potwierdzajg uzyskane przez firme certyfikaty
systeméw zarzadzania I1SO 9001:2015 i ISO 14001:2015 oraz

indywidualne certyfikaty wyrobow.

Temperatura pracy (instalacja na state): -30°C do 80°C
Temperatura pracy (instalacje ruchome): -5°C do 70°C
Napiecie pracy: Uo/U=350/500 V

préba napieciowa: = 0,25mm2 1200 V / > 0,25 mm2
1500 V

rezystancja izolacji: 20 MQ x km

® pojemnosc (przy 800Hz): zyta/zyta 0,25mm2 120pF/m
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