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         DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE 
    Numer A91/AEN/Helukabel 

 
       Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r.                        

w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego nakładającej na producentów kabli                    
i przewodów obowiązek wystawiania deklaracji zgodności, niniejszym: 

    Deklarujemy, że produkt: 
 

 JZ-600 HMH/ OZ-600 HMH 
.................................................................... 

 ( nazwa, typ) 
 

oferowany przez Helukabel Polska Sp. z o.o. 
 Do którego odnosi się niniejsza deklaracja spełnia wymogi zawarte w: 
 

PN-EN  60228  Żyły przewodów i kabli 

PN-EN 50525-2-51 Przewody elektryczne -- Niskonapięciowe przewody elektroenergetyczne na 

   napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V (Uo/U) -- Część 2-51: 

   Przewody ogólnego zastosowania -- Przewody sterownicze olejoodporne  

                         o izolacji z termoplastycznego polwinitu (PVC) 

PN-EN 50525-3-11 Przewody elektryczne -- Niskonapięciowe przewody elektroenergetyczne na 

   napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V (Uo/U) -- Część 3-11: 

   Przewody o specjalnych  właściwościach w warunkach działania ognia -- 

   Przewody giętkie o izolacji z materiału termoplastycznego, niezawierającego 

   halogenów i o małej emisji dymu 

PN-EN 60332-3 Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- 

   Część 3-24: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się  

   płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- 

   Kategoria C 

PN-EN 60332-1-2   Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych/ 

Część 1-2. 

 

PN-EN 60754-2 Badanie gazów wydzielających się podczas spalania materiałów pobranych z 

kabli i przewodów -- Część 2: Oznaczanie kwasowości (przez pomiar pH) i 

konduktywności 

 

PN-EN 60754-1 Badanie gazów wydzielających się podczas spalania materiałów pobranych z 

kabli i przewodów -- Część 2: Oznaczanie kwasowości (przez pomiar pH) i 

konduktywności 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PN-EN 61034-1+2 Pomiar gęstości dymów wydzielanych przez palące się przewody lub kable w 

określonych warunkach -- Część 1: Aparatura 

  Pomiar gęstości dymów wydzielanych przez palące się przewody lub kable w 

określonych warunkach -- Część 2: Metoda badania i wymagania 

PN-EN 50363-7 Materiały izolacyjne i powłokowe stosowane w niskonapięciowych 

przewodach energetycznych -- Część 7: Izolacyjne mieszanki bezhalogenowe 

z materiałów termoplastycznych 

PN-EN 50363-8 Materiały izolacyjne, powłokowe i osłonowe stosowane w 

niskonapięciowych przewodach energetycznych -- Część 8: Mieszanki 

powłokowe bezhalogenowe z materiałów termoplastycznych 
 

 
 

 
   Dane techniczne produktu:  

 
Materiał izolacji żył:   bezhalogenowa mieszanka TI6 

Budowa żyły:   żyła miedziana, niepobielana                                                                                                                                                      

Zakres temperatur:   -15oC do +70oC elastycznie, -40oC do +70oC stacjonarnie 
Napięcie pracy:   Uo/U: 0,6/1 kV 

Napięcie testu:   4000V 
 

dotyczące bezpieczeństwa pracy podczas jego użytkowania oraz ochrony życia, zdrowia i środowiska. 
 

= produkt jest zgodny z wytycznymi dyrektywy niskonapięciowej LVD 2014/35/EU 
                            

    Dane techniczne produktu zgodnie z załączoną kartą katalogową 
 
Niniejsza Deklaracja Zgodności UE wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta. 
 

 
    

          
 

 

                                                                                                                                               
                                                                 Quality Control Manager  

Krze Duże, 28.07.2022          

                      mgr inż. Anna Karasiewicz 
Miejsce i data wystawienia           nazwisko i podpis osoby upoważnionej 

 

                          
 
                                                                                                                                
                                                                                                                                  


