
Karta produktu:

Opis produktu

www.speckable.pl

Rurka z włókna szklanego pokryta silikonem
odporne w zakresie -10°C + 200°C 1,5/8 10m biała
WSG

TRYTYT

Producent: TRYTYT

Symbol: 71.0744

Kod producenta: WSG-1,5-8

Kod EAN: 8595055716096

Rurka z włókna szklanego pokryta
silikonem odporne w zakresie -10°C +
200°C 1,5/8 biała WSG 10szt

WSG-1,5-8

Rurki izolacyjne WSG z włókna szklanego pokrytego silikonem
to specjalistyczny produkt, który zapewnia ochronę przewodów
w wymagających warunkach.

Dzięki materiałom o wysokiej wytrzymałości termicznej
oraz właściwościom samogasnącym, rurki te skutecznie
zabezpieczają przed przebiciem i uszkodzeniami
mechanicznymi.

Doskonale sprawdzają się wszędzie tam, gdzie potrzebna jest
wysoka odporność na temperatury od -10°C do +200°C  oraz
dodatkowa izolacja przewodów.

Dane techniczne:

Marka: Trytyt
Model: WSG
Materiał: Włókno szklane pokryte silikonem
Zakres temperatur pracy: -10°C do +200°C
Zakres temperatur składowania: 0°C do +35°C
Palność: UL-1441 VW-1 (samogasnące)
Wytrzymałość dielektryczna: Nominalna 1,5 kV,
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Specyfikacja

Data wprowadzenia do obrotu w UE (GPSR) przed 13.12.2024

Średnica [mm] 8,0

minimalna 1,0 kV
Tolerancja wymiarowa: ±5%
Grubość ścianki: 0,48 mm
Średnica: 8 mm
Ilość sztuk w zestawie: 10

Zastosowanie:
Rurki WSG są idealnym rozwiązaniem do zastosowań
przemysłowych, takich jak ochrona przewodów zasilających
oprawy oświetleniowe oraz izolacja przewodów w szafach
rozdzielczych, silnikach i piecach.

Dzięki wyjątkowej odporności na wysokie temperatury ,
znajdują zastosowanie również w miejscach, gdzie wymagana
jest szczególna dbałość o zabezpieczenie termiczne.

Produkt ten sprawdzi się w trudnych warunkach, zapewniając
bezpieczeństwo i niezawodność instalacji elektrycznych.
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