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Karta produktu:

Koszulka izolacyjna 8mm sznur zaplatany z wtékna TEXTHERMA
szklanego odporny na wysokie temperatury do
400°C TEXTHERMA

Producent: TEXTHERMA

Symbol: 76.0761

Kod producenta: I/KS 8/SB1G 002

Kod EAN: 5905954938810

Opis produktu

Koszulka, sznur izolacyjny oplot z wiékna
szklanego odporna na wysokie
temperatury do 400°C 8mm

Koszulka izolacyjna z oplotem z widkna szklanego to
wszechstronny produkt, ktéry tgczy funkcje uszczelniajace i
izolacyjne, w tym elektroizolacyjne.

Dzieki odpornosci na temperatury do 400°C, jest idealnym
rozwigzaniem do zastosowan w trudnych warunkach
termicznych i mechanicznych.

Znajduje szerokie zastosowanie w przemysle oraz
gospodarstwach domowych jako ochrona przewodéw
narazonych na wysokie temperatury.

Zdjecia produktu sa pogladowe - produkt w zaleznosci od
aktualnej dostawy moze delikatnie ré6znic sie wzgledem
stanu faktycznego.
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Dane techniczne:

Typ: koszulka izolacyjna

Materiat: wiékno szklane

Srednica wewnetrzna: 8 mm

Srednica zewnetrzna: 11,1 mm

Grubos¢ scianki: 0,5 mm

Specjalne wtasciwosci: odpornos¢ na wysokie
temperatury
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Zastosowanie:

Koszulka ta znajduje zastosowanie przede wszystkim jako
ostona przewodéw w Srodowiskach o wysokiej temperaturze,
takich jak

o fabryki,
® huty
e piekarniki

Zapewnia skuteczng izolacje termiczng, chronigc przewody
przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi oraz
dziataniem ciepta.

To niezastgpiony element w systemach grzewczych,
urzgdzeniach AGD czy maszynach przemystowych, gdzie
trwatos¢ i odpornos¢ na skrajne warunki sa kluczowe.

Specyfikacja

Srednica wewnetrzna [mm]

® Maksymalna temperatura pracy: 400°C
e Zastosowanie: uszczelnienia, izolacje termiczne i

elektroizolacyjne
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