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Karta produktu:

Akumulator AGM uniwersalny 12V 18Ah ARMAC
bezobstugowy (M5/L1) ARMAC

Producent: ARMAC

Symbol: 22.0481

Kod producenta: B/12V/18AH
a r_mac- Kod EAN: 5901969424119

B/12V/18 AH 12vi8AH/10HR

LATED LEAD ACID BATTERY

Opis produktu

AKUMULATOR AGM UNIWERSALNY 12V
18 Ah BEZOBSLUGOWY M5/L1

ARMAC B/12V/18AH

Szczelny, bezobstugowy akumulator otowiowo-kwasowy typu
VRLA, wykonany w technologii AGM — elektrolit uwieziony jest
w separatorach z wtékna szklanego o duzej porowatosci.

Eliminuje to niebezpieczehstwo wyciekéw i umozliwia prace w a | I I l a C-

dowolnym potozeniu.

B/12V/18AH 12vis8AH/10HR

Akumulator posiada samouszczelniajgce sie zawory VALVE REGULATED LEAD ACID BATTERY
ci$nieniowe zapobiegajgce powstawaniu nadmiernego
ci$nienia w ogniwie (VRLA). Ze wzgleu na swoje zalety takie jak
szczelno$¢, bezobtugowo$¢, mata odpornoé¢ wewnetrzna i <AiioN
wydtuzony okres sktadowania, akumulatory te zostaty wybrane o
jako podstawa systemoéw zasilania awaryjnego oraz
zasilaczy UPS.

Akumulator mozna stosowac do:

® inwerteréw,

e systemoéw alarmowych,

® niewielkich pojazddw, takich jak wézki widtowe
(nie nadaje sie do stosowania w takich pojazdach, jak
samochody, samoloty itp.).

Najwazniejsze zalety:

e Kompatybilny z szerokg gama zasilaczy UPS i systemow
awaryjnych

e Doskonaty wybér dla zapewnienia stabilnosci Twoich
kluczowych urzadzen

e Solidna obudowa z tworzywa ABS i wydajna technologia
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AGM

Zastosowanie:

Zasilacze UPS

Systemy alarmowe

Awaryjne systemy oswietleniowe
Moduty telekomunikacyjne
Inwertery

Niewielkie pojazdy elektryczne

Dane techniczne:

Producent: ARMAC

Kod producenta: B/12V/18AH

Napiecie nominalne: 12V

Pojemnos¢ nominalna: 18.0 Ah

Rezystancja wewnetrzna baterii (natadowana w 100%,

Fl\)/l?k/sz.Sporcal)éi 1:c'jzc>vr;‘a‘:1ia: 5A a I I I a C_

® Wartos$¢ samoroztadowania baterii: spadek o 2% B/12V/18AH 12Vi8AH/10HR
pojemnosci co miesiac przy 25°C VALVE REGULATED LEAD ACID BATTERY

e Przewidywana dtugos$¢ zycia akumulatora: 3~5 lat STANT VOLTAGE CHARGE by

e Terminal: M5/L1 : 135138V &

® Materiat obudowy: tworzywo sztuczne (ABS) 'mm'm" : p—

® Warunki pracy: -20~50°C + Mk of fes, enplcston or bur @

e Wymiary (D xS x W): 181x 77 x 167 mm -Do not charge ina sealed con ==

® Waga: 5.5 kg

O marce:

Armac jest czotowym, polskim producentem urzadzeh ochrony przeciwprzepieciowej. Od 2000 roku zajmuje sie produkcjg
wysokiej jakosci filtréw, przedtuzaczy elektrycznych oraz innych urzadzeh zabezpieczajacych przed przepieciami.

Filtry Armac chronig sprzet elektryczny (urzadzenia komputerowe, sprzet audio/video, modemy, faxy, telefony, drukarki, centrale
telefoniczne, systemy pomiarowe i inne urzgdzenia) przed przepieciami, zwarciami oraz zaktéceniami wystepujgcymi w sieci.

ar rMmac-
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Specyfikacja

Data wprowadzenia do obrotu w UE (GPSR)
Marka

Napiecie [V]

Pojemnosc [Ah]

Seria

przed 13.12.2024
ARMAC

12

18

BASIC
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