
Karta produktu:

Opis produktu

Moduły Mediabox przeznaczone są do montażu w ramkach wyposażonych w supporty, puszkach podłogowych, kolumnach
wysuwanych z blatu oraz listwach i korytach naściennych przystosowanych do montażu osprzętu modułowego 45x45mm.

Uniwersalny rozmiar modułów systemu Mediabox (22,5x45mm lub 45x45mm) pozwala na stosowanie ich we wszelkich
systemach modułowych opartych na standardzie 45x45mm.

 

Dane techniczne:

Złącze: podwójne gniazdo USB 3.0 z kablem 15cm
Wymiar panelu: 22,5 x 45mm (1M)
Mocowanie: w ramce montażowej
Podłączenie: podłączenie przewodów od wewnątrz poprzez wtyk USB
Kolor: biały
Wysoka jakość złącza sygnałowego
Obudowa wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego
Budowa modułowa systemu MediaBox, pozwala na różną konfigurację gniazd

Uwaga! W zależności od dostawy wygląd produktu może się delikatnie różnić od tego przedstawionego w galerii.

 

System Meduabox 45x45
System Mediabox to uniwersalny system montażu osprzętu pozwalający na niemal dowolną konfigurację modułów, gniazd,
łączników itp. w gotowy zestaw. Jednakowy wymiar stosowany przez wszystkich producentów i szeroki wybór elementów
pozwala na złożenie gotowego zestawu według preferencji użytkownika, co daje duże możliwości dostosowywania sprzętu do
obecnych wymagań.

Budowa modułowa  systemu Mediabox znacząco ułatwia przygotowanie estetycznej i funkcjonalnej instalacji audio-video-data
dla Twojego domu, biura czy też sali konferencyjnej. Moduły systemu Mediabox idealnie nadają się do stworzenia
spersonalizowanego zestawu gniazd w pobliżu sprzętu audio, kina domowego lub stanowiska pracy.

Specyfikacja

www.speckable.pl

Gniazdo USB 3.0 z przewodem 15cm moduł 1M
22,5x45 biały Mediabox

VOCANT

Producent: VOCANT

Symbol: 25.2005

Kod producenta: AG 2573/9

Kod EAN: 5903855422070
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Kolor biały

Rozmiar 1M

Typ gniazdo USB
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