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Karta produktu:

Puszka instalacyjna podtynkowa podwéjna do nidy KOPOS
2x fi:60x50mm dzwiekochtonna, gteboka
bezhalogenowa z wkretami KOPOS

Producent: KOPOS

Symbol: 71.0780

Kod producenta: KPL 64-50/2LD HF_KA
Kod EAN: 8595568937650

Opis produktu

PUSZKA INSTALACYJNA PODWOJNA
PODTYNKOWA DZWIEKOCHLONNA DO
NIDY, SCIAN PUSTYCH

KOPOS KPL 64-50/2LD HF_KA

Puszka marki KOPOS to nowoczesne rozwigzanie
przeznaczone do montazu podtynkowego, szczegdlnie w
Scianach szkieletowych. Produkt pozwala na instalacje
przyrzadoéw w prosty i szybki sposéb.

Wykonana w technologii dwukomponentowej z materiatow
bezhalogenowych, zapewnia bezpieczehstwo oraz tatwos¢
montazu. Puszka posiada wtasciwos$ci samogasngce oraz
zostata wyprodukowana zgodnie z normami €SN EN 60 670-1.

Dane techniczne

Producent: KOPOS

Kod producenta: KPL 64-50/2LD HF_KA
Waga: 32 g

Materiat: PP

Materiat bezhalogenowy: tak

Materiat bezotowiowy: tak

Izolacja akustyczna: tak
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O producencie:

Pytajac w Czechach o producenta materiatéw
elektroinstalacyjnych, kazdy z dumg odpowiada — KOPOS. W
1926 r. nikt chyba nie spodziewat sie, ze powstajgca rodzinna
firma po wielu dekadach stanie sie czotowym dostawcg
specjalistycznych akcesoriow elektroinstalacyjnych.

Obecnie KOPOS KOLIN a.s. jest markga rozpoznawalng nie
tylko w Europie, ale i na catym Swiecie. Produkty marki KOPOS
— rury, puszki, kanaty, listwy elektroinstalacyjne i inne kablowe
systemy nosne dzieki jakosci i uzyskanym certyfikatom (ISO
9001, I1SO 14001) znalazty swoich odbiorcéw takze w Polsce.
Totez w 1999 r. otwarto we Wroctawiu oddziat KOPOS
ELEKTRO PL. Sp. z o.0.

Samogasnacy: 30 s

Napiecie znamionowe: <= 400 V

Prad znamionowy: <= 16 A

Odpornos¢ na temperature: -5~60°C

Test rozzarzonej petli: 850°C

Wymiary: 138 x 68 x 50 mm

Srednica otwordw frezowanych (wierconych): 68 mm
Klasa reakcji na ogieh podtoza: A1 - F
Odstepy przy taczeniu dwoch puszek: 71 mm
Stopien ochrony: IP30

Normy: €SN EN 60 670-1

Zawartos¢ opakowania:

® puszka,

e wkrety do montazu puszek w ptytach gipsowo-
kartonowych,

e wkrety do mocowania przyrzaddéw

KOPOS
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