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Karta produktu:

Rozdzielnica budowlana R-BOX IP44 przenos$na PAWBOL
[5P]/32A + [5P]/16A + 2x[2P+Z]/250V + wytacznik 0/1
1IP44 PAWBOL

Producent: PAWBOL

Symbol: 741776

Kod producenta: B.1094W

Kod EAN: 5905793080275

Opis produktu

Rozdzielnica budowlana R-BOX I1P44
przenosna [5P]/32A + [5P]/16A +
2x[2P+Z]/250V + wytacznik 0/1 1P44
PAWBOL

Rozdzielnica budowlana to zaawansowane urzgdzenie
przeznaczone do zapewnienia bezpiecznego i stabilnego
zasilania na placach budowy, w zaktadach przemystowych oraz
podczas prac instalacyjnych.

Wyposazona jest w cztery moduty, dwa gniazda sitowe
(32A/5P oraz 16A/5P), dwa gniazda 230V oraz wytacznik
0/1, co zapewnia szerokie mozliwosci podtgczenia urzadzeh i
narzedzi elektrycznych.

Dzieki hermetycznej obudowie 1P44, uchwytowi do
przenoszenia oraz klapkom ochronnym, rozdzielnica
gwarantuje tatwy montaz, komfort uzytkowania oraz
dtugotrwatg ochrone przed czynnikami atmosferycznymi.
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W zestawie:

1x Obudowa hermetyczna IP44
1x Gniazdo sitowe 32A/5P

1x Gniazdo sitowe 16A/5P

2x Gniazdo 230V

1x Wytgcznik 0/1
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Najwazniejsze cechy:

Wyposazona w klapki ochronne
tatwy montaz i uzywanie
Wytrzymata i niezawodna
Szerokie zastosowanie
Estetyczny wyglad

Zastosowanie:

Rozdzielnica budowlana zostata zaprojektowana z myslg o
wsparciu szerokiego spektrum prac, miedzy innymi:

* Na placach budowy i obszarach prac drogowych -
gdzie niezbedne jest niezawodne Zrédto zasilania do
obstugi ciezkiego sprzetu i narzedzi elektrycznych

e W zaktadach przemystowych, warsztatach i garazach
- utatwia podfaczenie maszyn i urzadzehn wymagajacych
dostepu do gniazd sitowych, zwiekszajac efektywnos¢
pracy i bezpieczefhstwo uzytkowania.

e Budowy domu - stanowi kluczowe rozwigzanie dla
zapewnienia ciggtego dostepu do energii elektrycznej, co
jest niezbedne do prowadzenia réznorodnych prac
instalacyjnych i wykonczeniowych.

* Do zasilania w energie elektryczna terenéw
zielonych i imprez masowych na Swiezym powietrzu.

Dane techniczne:

® Producent: PAWBOL

e Typ: Rozdzielnica budowlana

® Liczba gniazd sitowych: 2 (1x gniazdo 16A/5p + 1x
gniazdo 32A/5p)

Liczba gniazd wtykowych: 2 x 250V

Bezpiecznik: topikowy WTA-F 10A na gn. 2P+Z
Wytacznik: lewy/prawy

Stopien ochrony: IP44

Klasa izolacji: Il

Rodzaj tworzywa: PS/ABS
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Kolor: szary

Wymiary: 150x200x250mm

Kierunek wprowadzenia wtyczek: prosty

Normy: PN-EN 61439-1:2011, PN-EN 61439-3:2012, PN-
EN 516 52:2003, PN-EN 50581:2013

Producent - Pawbol

Pawbol Sp. z 0.0. to uznany w Polsce i Europie producent
osprzetu elektrotechnicznego, ktéry swoja dziatalnos¢
rozpoczat w 1989 roku. Od tamtej pory firma data sie poznac
jako solidny i niezawodny partner w biznesie.

Dtugoletnie doswiadczenie oraz elastyczno$¢ w dziataniu staty
sie gwarantem najwyzszej jakosci produktdw oraz satysfakgji
Klienta.

Firma Pawbol we wdrazaniu wybranych produktéw
wsp6tpracuje z Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Akademii Techniczno - Humanistycznej w Bielsku Biatej.

Stawiajgc na rozwdj firmy i che¢ pozostawania
konkurencyjnym na rynku, Pawbol korzysta z potencjatu
wiedzy i doswiadczenia specjalistéw ATH, wspétpracujac z nimi
w obszarze projektowania i wykorzystania innowacyjnych
proceséw technologicznych.

Specyfikacja

Data wprowadzenia do obrotu w UE (GPSR)

Model

Polski produkt

Prezentowany produkt zostat wyprodukowany w cato$ci w
Polsce. W procesie produkcyjnym uzyto najwyzszej jakosci
materiatéw, a finalny produkt zostat poddany wymagajacej
kontroli jakoSciowe;j.

Poziom wykonania jest bezkonkurencyjny w stosunku do
produktéw sprowadzanych z Chin, czy Tajwanu.

PAwWBOL
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