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Karta produktu:

Panel LED SMD 18W 1400Im 2700K 1P20

www.speckable.pl

podtynkowa V-TAC

biaty barwa WW biata ciepta VT-1807SQ-N V-TAC

Producent: V-TAC
| symbol: 75.0808
Kod producenta: 214869
Kod EAN: 3800157686211

Opis produktu

Panel LED SMD 18W 1400Im 2700K 1P20
podtynkowa biaty barwa WW biata
ciepta

V-TAC VT-18075Q-N

Panel LED V-TAC VT-1807SQ-N to energooszczedne
oSwietlenie podtynkowe o mocy 18W, ktére generuje 1400
lumendw cieptego Swiatta (2700K), idealnego do tworzenia
przytulnej atmosfery w pomieszczeniach.

Dzieki nowoczesnemu designowi, odpornosci na uszkodzenia i
brakowi migotania, panel zapewnia komfort uzytkowania oraz
dtuga, bezawaryjna prace.

tatwa instalacja, brak szkodliwych substancji i przyjaznos¢ dla
srodowiska czynig go funkcjonalnym i bezpiecznym wyborem
do zastosowan domowych i komercyjnych.

Najwazniejsze zalety:

www.speckable.pl

Panel LED V-TAC to najlepsze oraz innowacyjne
rozwigzanie os$wietleniowe dla kazdego

Wspétczesne i nowoczesne wzornictwo

Brak tetnien i migotania

Odpornos¢ na uszkodzenia

Brak promieniowania podczerwonego, nie wabi insektéw
tatwa instalacja

Brak zawartosci otowiu i rteci
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| % I m m e Produkt przyjazny $rodowisku

Dane techniczne:

Marka: V-TAC

Moc: 18W

Zamiennik mocy: 72W

Strumien (Im): 1400 Im

Barwa $wiatta: Ciepta
Temperatura barwowa: 2700K

Kat Swiecenia: 120°

Napiecie: 230V

Kod produktu: VT-1807

Seria: Downlight

Klasa energetyczna: F

Trzonek: Oprawa zintegrowana LED
Ksztatt: Kwadrat

Typ modutu LED: SMD

Czas zycia: 20000g

Napiecie wejsciowe: AC:85-265V, 50/60Hz
Czestotliwos¢: 50/60Hz
Wspotczynnik mocy: >0,8

CRI: 80+

Materiat: Aluminium

Kolor obudowy: Biaty

Typ: Wpuszczany

Sciemnianie: NIE

Klasa szczelnosci: 1P20

Czas zaptonu 100%: 0.001s (natychmiast)
Stabilno$¢ koloréw: <6

llos¢ cykli wi/wyt: >15000

Warunki pracy: -20st +45st
Rozmiar: 225x225x12mm
Rozmiar montazowy: 205x205mm
Waga produktu: 0,53kg

Dtugos¢ (opak.): 270mm
Szerokos$¢ (opak.): 235mm
Wysokos¢ (opak.): 25mm
Certyfikaty: CE, EMC, ROHS
Wydajnos¢ Im/W: 80 Im/W

Zalety technologii LED:

e e Oszczednos¢ energii - najwazniejszy atut technologii.
——=E Zaréwki LED-owe zuzywaja az do 90% mniej wzgledem
o klasycznych zaréwek czy halogenéw. Zdecydowanie
T.ﬁ\c:@ W zauwazalna jest réznica w rachunkach za prad.
“Ywﬁnmuﬁmﬁ e Dtuga zywotnos¢ - LED-owe o$wietlenie jest
LED PANEL LIGHT . = najwydaquejsze ze wszystk!ch ?rode’f energii. I_)l?dy LED
s o 20,0000 wytrzymajg do 50000 godzin - jest to x10 dtuzej
w2, bl | wzgledem Swietléwek, x25 od zaréwek halogenowych
oraz az do x50 wzgledem zwyktych zaréwek.
® Wytwarzane ciepto - oSwietlenie LED wytwarza o wiele
mniej ciepta wzgledem innych rodzajéw. Decydujac sie
L na zwykte zaréwki, w upalne dni z pewnoscig odczujemy
7z wytwarzane przez nia ciepto. Zaréwki LED nie maja tego
W problemu, poniewaz robig to w niewielkim stopniu. Jest
to réwniez zdecydowanie bardziej ekologiczne.

18W
e
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Etykieta energetyczna:

Jest to etykieta zawierajgca informacje o klasie energetycznej i
podstawowych parametrach urzadzenia, np. zuzyciu energii,
poziomie hatasu. W Unii Europejskiej musza w nig by¢
zaopatrzone urzgdzenia AGD oraz Zrodta Swiatta.

Prezentowany produkt posiada klase energetyczna "F" z
zuzyciem 18kWh/1000h.

V-TAC

Meaningful Innovation.

Specyfikacja

e Réznorodnos¢ kolorystyczna - w dzisiejszych czasach
os$wietlenie LED-owe proponuje praktycznie
nieograniczona kolorystyke i w dowolnej
temperaturze barwowej. Jest to duza przewaga
wzgledem zaréwek halogenowych czy tradycyjnych,
ktore Swieca tylko w jednej wartosci temperatury
barwowej.

® Przyjaznosc dla srodowiska - Zaréwki LED-owe nie
maja rteci, zatem nie ma potrzeby utylizacji po
uszkodzeniu os$wietlenia. Biorac pod uwage jej
energooszczednosé, diugg zywotnos$¢ czy wytwarzang
ilos¢ ciepta, oswietlenie LED-owe jest z pewnoscig
najbardziej przyjazny dla Srodowiska.

e Brak czasu nagrzewania - osSwietlenie LED niemal
natychmiast osiaga 100% swojej mocy Swiatta.
Wygladajg one zdecydowanie korzystniej poréwnujgc na
przyktad z Swietléwkami, ktére potrzebujag czasu na
rozgrzanie sie i osiggniecie 100% mocy.

B ENERG”

V-TAC
214869

18
kWh/1000h

ST0Z/610T

Producent - V-TAC

0Od 2009 roku firma V-TAC stanowi jednego z wiodgcych
dostawcéw innowacyjnych rozwigzah oswietleniowych na
Swiecie, markujac swojg obecno$¢ w ponad 70 krajach.

Specjalizujgc sie w technologii LED, V-TAC oferuje produkty
taczace oszczednos¢ energii z diugotrwatoscia, ktére juz
zastgpity prawie 35 milionéw tradycyjnych zaréwek. Jakos¢
ich produktéw potwierdzona jest wieloma certyfikatami, a ich
zaangazowanie zostato docenione poprzez umieszczenie marki
na liScie "1000 Companies to Inspire Europe" przez London
Stock Exchange Group w 2016 roku.

Wspotpraca z takimi gigantami jak Samsung podkresla
wiarygodnos¢ i renome V-TAC w branzy oswietleniowe;.
Skoncentrowane na innowacyjnosci i zréwnowazonym
rozwoju, przedsigebiorstwo nieustannie dostarcza rozwigzania
dostosowane do wspotczesnych potrzeb rynku.
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Data wprowadzenia do obrotu w UE (GPSR)
Kolor

Moc

Rodzaj

Z czujnikiem ruchu

przed 13.12.2024
biaty

18W
kwadratowy

nie
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