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Karta produktu:

Wytacznik nadpradowy S bezpiecznik 3-fazowy B16 DOKTORVOLT
(B 16A) 3-biegunowy 3P (400V AC) 3-modutowy 10kA
VDE Doktorvolt

Producent: DOKTORVOLT
Symbol: 73.1661

Kod producenta: DV-3400

Kod EAN: 5905191013400

Opis produktu

Wytacznik nadpradowy S bezpiecznik 3-
fazowy B16 (B 16A) 3-biegunowy 3P (400V
AC) 3-modutowy 10kA VDE Doktorvolt

Wytacznik nadpradowy o pradzie znamionowym 16A i napieciu
400V zapewnia skuteczng ochrone instalacji elektrycznych w
przemysle i budownictwie. Charakteryzuje sie typem B, co
oznacza, ze jest bardziej czuty na niewielkie przecigzenia, co
czyni go odpowiednim do ochrony obwoddéw o niskim stopniu
indukcyjnosci, takich jak w urzadzeniach elektronicznych.

Wyposazony w opcje oznaczenia etykietg, ktérg mozna
umiesci¢ pod plastikowa klapka, utatwia

identyfikacje. Certyfikat VDE potwierdza wysoka jakosc i
niezawodnos¢. Dodatkowym atutem jest odpornos¢ na prad
zwarciowy do 10kA, co czyni go idealnym wyborem do
zaawansowanych systemoéw elektrycznych wymagajgcych
niezawodnosci i bezpieczehstwa.

Dane techniczne:

Producent: Doktorvolt

Symbol: DV-3400

Znamionowy warunkowy prad zwarcia: 10 kA
Prad znamionowy: 16 A

Liczba biegunéw: 3P

Napiecie znamionowe: 400 V

Temperatury pracy: -25°C do +40°C
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Czym jest znak VDE?

VDE jest to skrét pierwszych liter niemieckiego instytutu
kontroli Verband der Elektrotechnik, ktéry specjalizuje sie w
certyfikacji urzadzenh oraz systemoéw elektrotechnicznych.

Produkt z takim symbolem gwarantuje nam, ze produkt zostat
gruntownie sprawdzony i przebadany pod wzgledem
mechanicznym, elektrycznym i termicznym.

Produkt ze znakiem VDE to gwarant bezpieczenstwa dla
kazdego uzytkownika podczas pracy przy instalacjach
elektrycznych.

> LOKTORVOL.T®

Specyfikacja

Charakterystyka wyzwalania
Data wprowadzenia do obrotu w UE (GPSR)

Liczba faz

www.speckable.pl

Stopien ochrony: 1P20
Instalacja: szyna DIN 35 mm
Charakterystyka: B
Czestotliwos$¢: 50/60 Hz

O producencie:

Doktorvolt® jest firmg, ktéra zostata zatozona jesienig 2013
roku. Szybko rozwineta sie do rozmiaréw producenta
rozpoznawanego zaréwno na rynku polskim, jak i
miedzynarodowym. Sukces przedsiebiorstwa zostat
potwierdzony entuzjastycznym przyjeciem jego produktéw w
Polsce i Niemczech, co skutkowato wzrostem renomy i ciggtym
rozwojem firmy oraz jej ekspansja.

Siedziba Doktorvolt® miesci sie w Malichowie, w
wojewddztwie opolskim, gdzie firma dysponuje nowoczesna
halg produkcyjng oraz magazynami.

Specjalizujgc sie w produkcji rozdzielnic budowlanych,
Doktorvolt® wyrdznia sie na tle konkurencji jakoscig i
solidnoscig wykonania. Kazdy produkt sktada sie z wysokiej
jakosci komponentéw i spetnia europejskie standardy oraz
normy bezpieczenstwa. Firma dynamicznie dostosowuje swojg
oferte do zmieniajgcego sie popytu na rynku, przyktadajgc
duza wage do indywidualnego podejscia do klienta, co
umozliwia w petni zaspokojenie jego oczekiwan.
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Marka DOKTORVOLT
Prad znamionowy [A] 16

Szerokos¢ wyrazona liczba modutéw 3
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