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Bezpiecznik rurkowy Wktadka topikowa solarna gPV ONESTO

3A 10x38mm (1000V DC) ONESTO

Producent:

Symbol:

Kod producenta:

ONEST Kod EAN:

PVCF10
1000

=25 KA

IEC60269¢

)
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Opis produktu

Bezpiecznik rurkowy Wktadka topikowa
solarna gPV 3A 10x38mm (1000V DC)

ONESTO PVCF10-3

Bezpiecznik rurkowy ONESTO PVCF10-3 to cylindryczna
wktadka topikowa o wymiarach 10x38 mm, przeznaczona do
ochrony instalacji fotowoltaicznych oraz niskonapieciowych
systeméw pradu statego.

Zapewnia skuteczne zabezpieczenie przed przecigzeniami i
zwarciami, chronigc wrazliwe komponenty instalacji PV.

Moze by¢ montowana w oprawach MC4 lub dedykowanych
podstawach bezpiecznikowych 10x38 mm, gwarantujac
elastycznos¢ instalacyjna.
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Dane techniczne:
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Producent: ONESTO

Typ: Bezpiecznik rurkowy (wktadka topikowa)
Model: PVCF10-3

Prad znamionowy: 3 A

Napiecie znamionowe: 1000 V DC

Rozmiar: 10 x 38 mm

Kolor: biaty

Opakowanie: 1 sztuka/opakowanie

sklep@speckable.pl
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O producencie:

ONESTO Energy to doswiadczony producent i dystrybutor
aparatury elektroenergetycznej, od 19 lat dostarczajacy
niezawodne rozwigzania klientom na catym Swiecie.

Firma koncentruje sie na najwyzszej jakosci, zgodnosci z
miedzynarodowymi standardami (BS, EN, IEC) oraz posiada
liczne certyfikaty, m.in. CE, CB, TUV, UKCA.

Dzieki wtasnym zaktadom produkcyjnym, zaawansowanemu
systemowi $ledzenia jakosci (EPR) oraz innowacyjnym
produktom dla branzy przemystowej i OZE, ONESTO Energy
zyskato zaufanie klientéw w ponad 60 krajach.

Specyfikacja

Prad znamionowy [A]

ONESTO

e Zastosowanie: instalacje fotowoltaiczne, instalacje DC
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