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Końcówka oczkowa izolowana typ KC DIN 1,5mm2 /
M5 miedziana cynowana galwanicznie czerwona
100szt.

ELEMATIC

Producent: ELEMATIC

Symbol: 71.0894

Kod producenta: 11201150

Kod EAN: 8016650129468

Końcówka oczkowa izolowana typ KC
DIN 1,5mm2 / M5 miedziana cynowana
galwanicznie czerwona 100szt.

Końcówka oczkowa izolowana 1,5/M5:

na żyłę o przekroju 1,5mm2
na śrubę o rozmiarze M5

Końcówki oczkowe przeznaczone są do zaciskania na
przewodach wielodrutowych ( tzw. lince). Stosowane są
do połączeń przewodów z kolejnymi elementami instalacji (np
śrubą).

Stosowanie końcówek oczkowych zapewnia większą
odporność połączenia na drgania mechaniczne oraz mniejszą
możliwość wystąpienia zwarć.

Zakończenie przewodu wielodrutowego końcówką oczkową
(przy pomocy tzw. praski) umożliwia jego montaż np. na
akumulatorze.

Zalety:

Miedź cynowana galwanicznie
Gwarancja trwałego połączenia
Tuleja typu „Easy Entry” umożliwia szybsze i łatwiejsze
wprowadzanie przewodów.
Miedź elektrolityczna (zawartość 99,9%), wyżarzana i
cynowana elektrolitycznie w celu ułatwienia zaciskania
przewodów.
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Specyfikacja

Marka ELEMATIC

Rodzaj izolowane

Rozmiar 1,5mm2 / M5

Typ końcówka oczkowa KC

Bezhalogenowa.

Właściwości:

Materiał: miedź Cu
Pokrycie: cynowane galwanicznie
Materiał izolacji: poliamid
Temperatura pracy: od- 40°C do + 125°C
Solidne wykonanie
Kolor: czerwony

O producencie:
Elematic, założona w 1976 roku, specjalizuje się w
wielomateriałowych systemach mocowania i trasowania kabli.
Od ponad 40 lat firma dostarcza bezpieczne i niezawodne
produkty dla przemysłu i instalatorów w całej Europie.

Dzięki szerokiej sieci sprzedaży i własnemu działowi badań i
rozwoju Elematic jest partnerem, który stawia na innowację,
wysoką jakość i wsparcie techniczne.
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