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Karta produktu:

Rozdzielnica natynkowa S-2 1x2 moduty IP40 INCOBEX

57x140x67,5mm bez drzwi INCOBEX

® Marka: INCOBEX
p Symbol: 73.1737
Kod producenta: INC-00329
Kod EAN: 5905669746205
«
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Opis

Rozdzielnica natynkowa S-2 (N+PE) 1x2
moduty IP40 INCOBEX

Rozdzielnica natynkowa INCOBEX S-2 to kompaktowe i
estetyczne rozwigzanie do domowych instalacji elektrycznych,
mieszczace 1 rzad z 2 modutami.

Wykonana z trwatego tworzywa ABS, zapewnia stopien
ochrony IP40 oraz bezpieczehstwo uzytkowania dzieki klasie
ochronnosci ll.

Idealna do montazu nasciennego w mieszkaniach i domach
jednorodzinnych - sprawdzi sie zaréwno w nowych, jak i
modernizowanych instalacjach.

Dane techniczne:

Producent: INCOBEX
Symbol: INC-00329
Model: S-2

Liczba rzeddéw: 1

Liczba modutéw: 2
Wymiary: 57x140x67mm
Klasa ochronnosci: 1l
Unr: 230/400V
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Uni: 500V

In: 100A

Stopien ochrony: 1P40
Materiat obudowy: ABS
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Zastosowanie:

Rozdzielnica idealnie sprawdzi sie w nowych oraz .
modernizowanych instalacjach elektrycznych wewnatrz
budynkéw mieszkalnych.

Dzigki swojej uniwersalnej konstrukcji, moze by¢ uzywana w
réznorodnych zastosowaniach, takich jak:

® |nstalacje w domach jednorodzinnych
® |nstalacje w mieszkaniach w blokach

O producencie:

Firma Incobex specjalizuje sie w prefabrykacji rozdzielni
elektrycznych niskiego napigcia oraz produkgcji obuddw z
tworzywa poliestrowego.

Sa oni uznanym producentem rozdzielnic elektrycznych
niskiego napiecia (nn) i obudéw termoutwardzalnych.
Dostarczajg swoje rozwigzania do zaktadéw energetycznych,
hurtowni elektrotechnicznych oraz innych producentéw

INC @B EX@ rozdzielnic elektrycznych w kraju i za granica.

Specyfikacja

Liczba rzedéw x modutéw 1x2
Rodzaj drzwi brak

Typ natynkowa
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