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Podstawki montażowe samoprzylepne MOPS
25x25mm białe 100szt. do opasek zaciskowych
DANTOM

DANTOM

Marka: DANTOM

Symbol: 70.2221

Kod producenta: TM-25-N

Kod EAN: 5902479411514

Podstawki montażowe samoprzylepne
25x25mm do opasek zaciskowych białe
100szt. DANTOM
Podstawki pozwalające na szybkie przymocowanie kabli i
przewodów za pomocą opasek zaciskowych, w miejscach, w
których przykręcanie mocowań jest niemożliwe lub kłopotliwe. 

Na tylnej ściance posiadają piankę z warstwą klejącą . Łatwe
w montażu na niemal każdej gładkiej powierzchni: należy
odkleić taśmę zabezpieczającą powierzchnię pianki i przykleić
do powierzchni, następnie przełożyć opaskę zaciskową i ją
zaciągnąć.

Dane techniczne:

Producent: Dantom
Indeks: TM-25-N
Szerokość (W): 25 mm
Długość (L): 25 mm
Wysokość (H): 7,5 mm
Szerokość otworu (T):  6,2 mm
Materiał: poliamid PA 66
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Specyfikacja

Kolor biały

Marka DANTOM

Opakowanie 100 szt.

Rozmiar [mm] 25 x 25

Typ podstawka samoprzylepna

Kolor: biały
Temperatura pracy: -40°C ÷ +85°C
Palność: UL 94 klasa V2
Opakowanie: 100 szt.

O producencie:
Dantom to doświadczone przedsiębiorstwo z Poznania,
specjalizujące się w produkcji opasek zaciskowych oraz
systemów zamykania opakowań, takich jak Clipband i
Twistband. Firma dostarcza rozwiązania zarówno dla branży
spożywczej, jak i przemysłowej, oferując produkty dopasowane
do indywidualnych potrzeb klientów.

Dzięki nowoczesnemu parkowi maszynowemu i dbałości o
jakość, Dantom zapewnia trwałość i bezpieczeństwo swoich
wyrobów, również w bezpośrednim kontakcie z żywnością.
Elastyczne podejście do zamówień, szeroka gama materiałów
oraz innowacyjność sprawiają, że Dantom jest cenionym
partnerem w zakresie pakowania i zabezpieczania towarów.
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