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SPEC
S KABLE

Karta produktu:

Kabel mini DisplayPort 1.1 / DisplayPort 2K@60 SK
(wtyk / wtyk) 3m

Producent: SK

Symbol: 42.1602

Kod producenta: 11.04.5636-20
Kod EAN: 7611990194728

Opis produktu

Przewdd potaczeniowy mini DisplayPort / DisplayPort umozliwiajgcy cyfrowe potaczenie karty graficznej komputera z
monitorem, projektorem, czy telewizorem oraz wszelkich innych urzadzen multimedialnych wyposazonych w ztacza
DisplayPort. Kabel cechuje sie wysoka jakoscia przesytanego obrazu i dZzwieku, a takze dobrg wydajnoscig pracy.
DisplayPort to uniwersalny standard potaczein VESA do transferu sygnatu audio i wideo.

Najwazniejsze zalety:

o Kabel jest zgodny ze standardem DisplayPort v1.1 i dzieki temu z tatwoscig osigga rozdzielczosci w zakresie 2K przy 60
Hz.

e Potaczenie zajmuje niewiele miejsca i dlatego idealnie nadaje sie do przenosnych urzadzen wyswietlajacych
(ultrabooki, notebooki / laptopy) lub do 2 potgczen z kartg graficzna (na jednym poziomie gniazda)

s Praktyczna konstrukcja wtyczki zapobiega wysuwaniu sie kabla z gniazda DisplayPort

e Zgodny z DP v1.2 (maks. 4096 x 2560 przy 60 Hz)

Charakterystyka:

s Kolor: czarny

e Diugosé:3 m

o Jakos¢ transmisji: DisplayPort v1.1

e Typ potaczenia: mini DisplayPort

o Typ potaczenia: Meski (wtyczka)

e Typ potaczenia: DisplayPort

o Typ potaczenia: Meski (wtyczka)

s Zgodny z DP v1.2 (maks. 2560 x 1600 przy 60 Hz) 2K
e Ekranowanie kabli: ekranowany

Ztacze DisplayPort

Uniwersalny cyfrowy interfejs potaczen audio-video z mozliwoscig obstugi przesytu danych Ethernet oraz dzwieku
wielokanatowego. Dzieki niemu mozliwe jest uzyskanie obrazu o wysokiej rozdzielczosci, a takze przesytanie formatéw audio
nowej generacji. DisplayPort jest wstecznie kompatybilny z interfejsami HDMI, DVI, a takze VGA. Giéwnym zamierzeniem tego
standardu jest potaczenie komputer-monitor lub komputer-system kina domowego (w tym projektory, wielkoformatowe
wyswietlacze).
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