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Karta produktu:

Reflektometr OTDRmMini SMF 1310/1550nm 24/22dB ULTIPULSE

OTDRmIini-UP35 ULTIpulse

Producent: ULTIPULSE
Symbol: 30.0854
| e Kod producenta: 51923

OPM VFL

Opis produktu

Reflektometr OTDRmMini SMF
1310/1550nm 24/22dB OTDRmini-UP35
ULTIpulse

OTDRmIni-UP35 to kompaktowe, wielofunkcyjne urzadzenie
do testowania $wiattowodéw jednomodowych i kabli UTP,
idealne do pracy w terenie.

Oprécz funkgji reflektometru OTDR oferuje m.in. zrédto
Swiatta pomiarowego, lokalizator uszkodzen VFL, miernik
mocy OPM, tester UTP i latarke.

Intuicyjna obstuga sprawia, ze nadaje sie zaréwno dla
profesjonalistéw, jak i poczatkujgcych, a w zestawie znajduja
sie niezbedne akcesoria.
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Najwazniejsze funkcje:

Pomiar wtékien jednomodowych i kabli UTP
Reflektometr optyczny (OTDR) o zasiegu do 64 km
Zrédto $wiatta pomiarowego (LS)

Wizualny lokalizator uszkodzeh $wiattowodu (VFL)
Miernik mocy optycznej (OPM)

Tester kabli UTP (do 300 m)

Wbudowana latarka

Intuicyjna obstuga i kompaktowy rozmiar
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Dane techniczne
OTDR:

Dtugosci fal: 1310/1550 nm

Dynamika: 24/22 dB

Strefa martwa zdarzeniowa/ttumiennosciowa: 3m /8 m
Szerokos¢ impulsu: 3 ns - 10 ps

Zasieg pomiarowy: 500 m - 64 km

Doktadnosc¢ strat: 0.2 dB/dB

Rozdzielczos¢ préobkowania: 0.05 m - 8 m

Pamie¢: =600 wynikéw wewnetrznie + karta TF
Format zapisu: SOR

Wyswietlacz: 3,5" kolorowy LCD

Gniazdo: FC/UPC + adapter SC/UPC

Czas pracy: >12 h uzytkowania, >20 h czuwania
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O producencie:

ULTIpulse® to marka obecna na rynku od 2010 roku,
oferujgca kompleksowe rozwigzania do pomiaréw i testow w
technologii $wiattowodowe;j.

Producent dostarcza globalnie urzadzenia wykorzystywane na
kazdym etapie produkgji, instalacji i utrzymania sieci
Swiattowodowych — od Zrédet Swiatta i miernikéw mocy po
OTDR-y i nowoczesne spawarki.

Sprzet ULTIpulse® znajduje zastosowanie m.in. w branzach
telekomunikacyjnej, obronnej, motoryzacyjnej i transmisji

Dane techniczne c.d
OPM (miernik mocy):

LS (zrédto swiatta):

Zakres fal: 800 - 1700 nm

Zakres mocy: -50 dBm do +26 dBm

Doktadnos¢: 5%

Kalibracja: 850/980/1300/1310/1490/1550/1625/1650nm
Gniazdo: uniwersalne 2.5 mm

e Dtugosci fal: 1310/1550 +20 nm
® Moc wyjéciowa: =-5 dBm
e Modulacja: 270/330/1k/2kHz

VFL (wizualny lokalizator uszkodzen):

e Dtugosc fali: 650 nm +20 nm
® Moc: =10 mW
® Modulacja: CW/1Hz/2Hz

Tester UTP:

® Zakres pomiarowy: do 300 m
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Specyfikacja

Data wprowadzenia do obrotu w UE (GPSR) przed 13.12.2024

Dynamika 24/22 dB

Model 30.0854
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