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SPEC
S KABLE

Karta produktu:

Obudowa metalowa szafka TPR-3 CATV STALFLEX
300x300x100mm czarna natynkowa

Producent: STALFLEX
Symbol: 20.0431

Kod producenta: E-MB-TPR3-MP-B
Kod EAN: 5903351268356

Opis produktu

Obudowa metalowa szafka TPR-3
300x300x100mm czarna

Uniwersalna, metalowa obudowa natynkowa to idealne
rozwigzanie dla dodatkowego zabezpieczenia réznego typu
urzadzen, dyskretnego i schludnego ich ukrycia oraz stabilnego
i bezpiecznego montazu.

Obudowe, cechuje solidne, estetyczne wykonanie z
materiatéw o wysokiej jakosci zapewniajacych skuteczng
ochrone urzadzeh przed czynnikami zewnetrznymi.

Dane techniczne:

Szerokos¢: 300 mm

Wysoko$¢: 300 mm

Gtebokos¢: 100 mm

Kolor: czarny

Kod koloru RAL: 9005

Materiat: stal proszkowo malowana
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Praktyczne otwory montazowe

Otwory w tylnej czesci obudowy umozliwiajg jej powieszenie za
pomoca kotkéw rozporowych.

Estetyka i funkcjonalnosc¢

Do zestawu dotgczamy ptyte montazowa - solidny panel
wykonany z ptyty wiérkowej o grubosci 5 mm. Montaz
dodatkowej Scianki za pomocg czterech ocynkowanych
wkretéw (w zestawie), zdecydowanie utatwia dowolne
zagospodarowanie wewnetrznej przestrzeni obudowy i
zapewnia wygodng instalacje urzadzen.

Wytamywany przepust kablowy

Niewatpliwg zaletg obudéw produkgji sg tatwe do wytamania
w ich dolnej i gérnej czesci otwory (o Srednicy fi: 33 mm.) na
okablowanie, co zapewnia wygodng instalacje okablowaniani
prawidtowy montaz urzadzenia.

Obudowa w komplecie zzamkiem i
dwoma kluczami

Drzwi obudowy sg zamykane na zamek patentowy (zamek i
komplet dwéch kluczykdw w zestawie)
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Specyfikacja

Kolor czarny

Wymiary [mm] 300x300x100
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