SPEC
S KABLE

Karta produktu:

MLOT WYBURZENIOWY AKUMULATOROWY XR SDS-

MAX 54V 0*AH DEWALT

Marka:

Symbol:

Opis

Dane techniczne:

Napiecie robocze mtota: 54V,

Technologia akumulatoréw: Li-lon

Typ uchwytu: SDS-Max,

Energia udaru: 19,4 J,

Czestos¢ udaréow: 2210 ud/min,

Wibracje - wiercenie w betonie z udarem: 9,4 m/s2
Waga: 8,9 kg

MLOT WYBURZENIOWY 54V FLEXVOLT DCH8 92 (10K g)

tagodny rozruch

Zapobiega odbijaniu sie dtuta po materiale

Zwiekszona kontrola i doktadnos¢

Uchwyt narzedziowy SDS Max

Zoptymalizowane rowkowanie o gtebokosci od 25 do 100 mm
Mocniejsze uderzenie

Zwigkszona produktywnos¢

Bezprzewodowe sterowanie narzedziami (WTC)
Bezproblemowa praca miedzy narzedziem a odkurzaczem
Potaczone systemy, wydajna praca i skrécony czas przestoju

Aktywna kontrola wibracji (AVC)
Niskie wibracje

Zwiekszony komfort i wydtuzone czasy wyzwalania
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Kod producenta:

Kod EAN:
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tatwy do zamocowania opcjonalny znacznik narzedzia
Sledzenie narzedzi

Mocny silnik bezszczotkowy
Bardziej kompaktowe, Izejsze i mniej ruchome czesci
Wydajne wykorzystanie energii akumulatora i zmniejszona koniecznos¢ konserwacji

STANDARDOWE WYPOSAZENIE:

Antywibracyjna rekojes¢ boczna
Opakowanie: walizka

Bez akumulatora i tadowarki
**

www.speckable.pl sklep@speckable.pl



	MŁOT WYBURZENIOWY AKUMULATOROWY XR SDS-MAX 54V 0*AH DEWALT
	Opis


