
Karta produktu:

Opis

Dane techniczne:

Wiertarko- wkrętarka DCD701:

Pojemność akumulatora: 2 Ah
Maks. moment obrotowy (twardy): 57.5 Nm
Maks. moment obrotowy (miękki): 25.5 Nm
Prędkość bez obciążenia: PL - 0-425 / 0-1500 obr/min
Uchwyt wiertarski: PL - 1.5-10 mm
Maks. średnica wiercenia [Drewno]: 20 mm
Masa: 0.9 kg
Długość: 152 mm

Zakrętarka udarowa DCF801:

Max. moment obrotowy: 163 Nm
Napięcie: 12 V
Moc wyjściowa: 200 W
Wybór trybu z trzema pozycjami: 0-1000/ 0-1500/ 0-2600 obr./min. 
Typ akumulatora: litowo-jonowy
Ciśnienie akustyczne: 90: dB(A)
Moc akustyczna: 101 dB(A)
Wibracje: 6.7 m/s2
Rozmiar uchwytu na końcówki: 6.35 mm
Liczba uderzeń na minutę: 0-3600 min-1
Waga: 0.8 kg (bez akumulatora)

Wiertarko- wkrętarka DCD701:

Jasna dioda LED na stopie dla oświetlenia obrabianego materiału
Wydajny silnik bezszczotkowy zapewnia o 15% dłuższy czas pracy niż poprzednia generacja
Tylko 0,9 kg (samo narzędzie) zapewnia maksymalną mobilność i łatwość obsługi
15 pozycyjne ustawienia momentu obrotowego
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Jednotulejowy uchwyt 10 mm z samoczynną blokadą wrzeciona pozwala na szybką i łatwą wymianę akcesoriów.

Zakrętarka udarowa DCF801:

Bezszczotkowy silnik o dużej mocy wyjściowej z momentem obrotowym do 163Nm
Silnik bezszczotkowy
Bardzo zwarta kompaktowa budowa (długość 125mm)
3-biegowa regulacja prędkości obrotowej 
Tryb precyzyjnego wkręcania z elektronicznie regulowanym sprzęgłem 
Dioda LED zapewnia dobrą widoczność pracy
Antypoślizgowa ogumowana rękojeść
Sześciokątny uchwyt bitowy 1/4".

DCD701 wiertarko-wkrętarka
DCF801 Zakrętarka udarowa
2 baterie 3,0 Ah
Ładowarka
Zestaw TSTAK

**
Zdjęcie pełni funkcję poglądową.
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