
Karta produktu:

Opis

DANE TECHNICZNE:

Akumulator: 54 V / 162 Wh
Prędkość bez obciążenia: 0–1.000 min-1
Częstość udarów: 0– 4.480 min-1
Maks. energia udaru: 3,5 J
Optymalny zakres wiercenia w betonie: 10– 20 mm
Maks. średnica wiercenia beton / metal / drewno: 30 / 13 / 30 mm
Waga (z akumulatorem 162 Wh): 5,1 kg

Wyposażenie standardowe: 
2 akumulatory, szybka ładowarka,
szybkowymienny uchwyt wiertarski 13 mm,
dodatkowa rękojeść antywibracyjna,
kufer T STAK™ VI

Wartości emisji:
LPA / LWA = 94,0 / 105,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = Wiercenie udar. w betonie 7,5 m/s2 • K = 1,5 m/s2

MŁOTOWIERTARKA FLEXVOLT 18V/54V SDS-PLUS 2*9.0AH  

System kontroli momentu obrotowego (UTC ) - zapobiega niekontrolowanemu obracaniu się narzędzia przy zakleszczeniu.

Aktywny system tłumienia drgań (AVC) - ograniczenie wibracji przenoszonych na operatora do najniższego poziomu

Dodatkowa rękojeść antywibracyjna

Ogumowany uchwyt i ergonomiczna, kompaktowa konstrukcja z optymalnie umieszczonym środkiem ciężkości

DODATKOWO: z beznarzędziowym, wymiennym uchwytem SDS-plus i szybkomocującym uchwytem wiertarskim 13 mm
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MŁOTOWIERTARKA FLEXVOLT 18V/54V SDS-PLUS
2*9.0AH DEWALT

DEWALT

Marka: DEWALT

Symbol: 90.0103

Kod producenta: DCH334X2-QW

Kod EAN: 5035048648568
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