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Dane techniczne

Producent: Dewalt 
Kod producenta: DCE088D1R-QW 
Klasa urządzenia laserowego: 2
Liczba linii: 2x180°
Liczba punktów: 0
Dokładność: ± 3mm/10m
Widoczność wiązki w pomieszczeniach: 15m
Zasięg wykrywania wiązki przez detektor: 50m
Zakres samopoziomowania: ± 4°
Zasilanie bateryjne: Akumulator DeWALT XR 10.8V
Klasa szczelności obudowy: IP 64
Gwint mocowania: 1/4''
Szerokość: 450mm
Długość: 317mm
Wysokość: 155mm
Masa z akumulatorem: 4.35kg

Laser krzyżowy 10,8V

Akumulatorowy laser krzyżowy DCE088D1R DeWALT to solidna poziomnica laserowa emitująca dwie wiązki krzyżujące się pod
kątem 90 stopni. Laser zasilany jest akumulatorami DeWALT z linii XR 10.8V, co pozwala na korzystanie z akcesoriów małych
elektronarzędzi akumulatorowych tego amerykańskiego producenta profesjonalnych sprzętów budowlanych. Obudowa odporna
na upadki z wysokości 2m i mechaniczna blokada wahadła poziomującego zapewniają trwałość i żywotność. Urządzenie pozwala
na skuteczne wyznaczanie linii pionowej lub poziomej na odległość 15m w pomieszczeniach. Po uruchomieniu impulsowego trybu
pracy detektor wykrywa wiązkę z odległości aż 50m. Laserowa poziomnica krzyżowa DeWALT DCE088 D1R w pełnej kompletacji
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to profesjonalny set dla każdego budowlańca, glazurnika, dekarza czy hydraulika.

Charakterystyka produktu:
Przyzwoity zasięg i dokładność – widoczność wiązki w pomieszczeniu do 15m z dokładnością +/- 3mm na 10m
Dwie linie w zakresie 180° – wiązka pozioma i pionowa w dowolnej konfiguracji wyświetlają samopoziomujący się krzyż
Zintegrowana obrotowa podstawa z magnesem z gwintem 1/4in – możliwość mocowania na metalowych elementach
konstrukcyjnych i statywie
Tryb impulsowy – emitowanie wiązki, która umożliwia współpracę z detektorem do 50m na zewnątrz lub w przy jasnym świetle
Trwała konstrukcja – obudowa o szczelności IP64 testowana na upadek z 2m do prac w warunkach budowlanych
Blokada transportowa – ochrona wahadła z laserami na czas transportowania i przechowywania
Zasilania akumulatorowe – produkt kompatybilny z akumulatorami z linii DeWalt 10.8V Li-Ion
Okulary i tarczka celownicza – akcesoria poprawiające widoczność czerwonej wiązki

Okulary
Tarczka celownicza
Uchwyt magnetyczny
Akumulator 10.8V Li-Ion 2.0Ah
Ładowarka
Kufer
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Zdjęcia poglądowe 
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