
Karta produktu:

Opis

Dane techniczne

Producent: Dewalt
Zakres widoczności wewnątrz pomieszczeń - 15m (50m z detektorem)
Klasa lasera - 2
Moc lasera - <1,5mW
Dokładność - +/-0,3mm/10m
Liczba wiązek - 3
Kolor wiązek - ZIELONY
Kierunek wiązek - pionowy/poziomy
Zakres samopoziomowania - 4°
Zasilanie - akumulator 10,8V Li-Ion
Przyłącze statywu - 1/4" / 5/8"
Wymiary szer/dł./wys. - 450/317/155mm
Waga bez zasilania - 435g

Laser liniowy 3-płaszczynowy 10,8Ah zielony + detektor

Samopoziomujące linie 360° z 3 wiązkami
Emituje krzyżujące się poziome i pionowe linie
Zmiana sekwencji w trybie manualnym
Zasięg pracy: 30m (60m z detektorem)
Dokładność: +/- 3mm na 10m
Tryb impulsowy wiązki zapewnia współpracę z detektorem i umożliwia pracę w jasnych warunkach
Zestaw zawiera akumulator 10,8 V
Zastosowanie wymiennego akumulatora XR Li-Ion zapewnia szybki czas ładowania i mniej przestojów podczas pracy
Blokada transportowa zabezpiecza przez uszkodzeniem
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LASER LINIOWY 3-PŁASZCZYZNOWY 10,8V 2,0AH
ZIELONY+DETEKTOR DEWALT

DEWALT

Marka: DEWALT

Symbol: 90.0151

Kod producenta: DCE089D1

Kod EAN: 1110003308269
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Zintegrowana obrotowa podstawa z magnesem
Specjalna obudowa odporna na ścieranie - szczelna (wg IP65) / testowana na upadek z 2m

walizka
akumulator li-ion 2,0A
ładowarka wielonapięciowa XR DCB107
uchwyt magnetyczny
zaczep montażowy na ścianie

**

Zdjęcia poglądowe
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