
Karta produktu:

Opis

Dane techniczne:

Zasilanie: akumulatorowe
Napięcie akumulatora: 18V
Typ ogniw akumulatora: litowo-jonowe
Częstotliwość skoków na biegu jałowym: 0 - 3200 skoków/min
Skok brzeszczotu: 26mm
Ilość stopni podrzynania: 4
Zakres nachylenia od/do: -45 / +45°
Głębokość cięcia w drewnie: 135mm
Głębokość cięcia w aluminium: 25mm
Głębokość cięcia w blasze stalowej: 10mm
Wibracje przy cięciu drewna: 7m/s2
Wibracje przy cięciu stali: 5.1m/s2
Współczynnik niepewności pomiarowej K: 1.5m/s2
Poziom ciśnienia dźwięku: 84dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA): 95dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K: 3dB(A)
Długość całkowita: 277mm
Masa: 2.1kg

Włącznik z płynnym nastawianiem częstości suwów i blokadą włączenia zapewnia bezpieczeństwo użytkownika
4-stopniowe ustawianie pracy wahadłowej umożliwia cięcie bardziej szybkie lub dokładne
Beznarzędziowo ustawialna stopa z nakładką zapobiegającą zarysowaniom, odchylana do 45° w dwie strony
Szybka i łatwa beznarzędziowa wymiana ostrza.
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Nakładka na stopę zapobiegająca zarysowaniom
Końcówka do podłączenia odsysania, kompatybilna z AirLock
Wkładka zapobiegająca powstawaniu odprysków na krawędzi rzazu

**

Bez akumulatora i ładowarki.

Zdjęcie pełni funkcję poglądową.
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