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DANE TECHNICZNE:

Technologia akumulatorów: litowo-jonowy 18 V XR
Kompatybilność akumulatorów: wszystkie akumulatory 18 V XR i 54 V XR FLEXVOLT dowolnej klasy Ah
Wibracje trójosiowe (m/s2): 2,5
Współczynnik niepewności K1 (m/s2): 1,5
Poziom ciśnienia akustycznego LPA (dB(A)): 63
Poziom mocy akustycznej LWA (dB(A)): 74
Współczynnik niepewności K1 (dB(A)): 2,2

Mocne akumulatorowe sekatory 18 V - idealne do ogólnej pielęgnacji drzew, do zastosowań w uprawie winorośli i
sadownictwie oraz w rolnictwie i leśnictwie

Ostrza tnące z powłoką nieprzywierającą i zabezpieczone przed korozją - zapewniają czyste cięcie i są łatwe w czyszczeniu

Wydajność cięcia 38 mm - Nadaje się do gałęzi o grubości do 32 mm

Do 1000 cięć w drewnie brzozowym o grubości 10 mm przy użyciu akumulatora 18 V 5 Ah

Z blokadą włączenia i łatwym wyzwalaniem 2 Włącznik – dla bezpiecznego i wygodnego użytkowania, nawet podczas dłuższego
użytkowania

Światło LED i optymalnie ustawiony stożek świetlny - do precyzyjnych cięć nawet w złych warunkach oświetleniowych

Łatwa wymiana ostrza za pomocą narzędzi

Gumowany uchwyt i ergonomiczny kształt zapewniają niemęczącą pracę
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AKUMULATOROWY SEKATOR DO GAŁĘZI 18V XR
0*AH DEWALT
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Ochraniacz przedni

Standard jako typ podstawowy (bez akumulatorów i ładowarki) optymalnie dopasowany do istniejących akumulatorów
18 V XR lub 54 XR FLEXVOLT wszystkich klas Ah
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