
Karta produktu:

Opis

Dane techniczne:

Technologia akumulatorów: XR Li-Ion
Napięcie: 18 V
Pojemność akumulatora: nie dot. Ah
Moc użyteczna: 300 W
Ilość oscylacji na minutę: 0-20,000
Typ włącznika: Podwójny z regulacją prędkości
Beznarzedziowe mocowanie akcesoriów: Tak
Długość: 310 mm
Masa: 1,06 kg
Walizka transportowa: Karton
Ciśnienie dźwięku: 86 dB(A)
Niepewność pomiaru K 3 (hałas): 3 dB(A)
Ciśnienie akustyczne: 97 dB(A)
Niepewność pomiaru K 2 (hałas): 3 dB(A)
Poziom wibracji na ramionach: 16,1 m/s2
Niepewność pomiaru K 1 (wibracje): 1,5 m/s2

Silnik bezszczotkowy DEWALT zapewnia do 57% więcej czasu pracy na jednym naładowaniu akumulatora niż w przypadku
silników szczotkowych
System szybkiej wymiany akcesoriów QUICK-CHANGE pozwala na ich beznarzędziową wymianę
Włącznik z regulacją prędkości DUAL-GRIP zapewnia odpowiednią prędkość i kontrolę nad wykonywanym zadaniem
Jasne oświetlenie LED zapewnia doskonałą widoczność miejsca pracy
29 cz. zestaw akcesoriów umożliwia wykonanie wielu prac związanych z cięciem i szlifowaniem
Uniwersalny adapter umożliwia stosowanie akcesoriów większości marek konkurencyjnych
Zawiera mocny kufer transportowy TSTAK II
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brzeszczot do cięcia drewna z gwoździami 31 x 43 mm
brzeszczot do szybkiego cięcia drewna 31 x 43 mm
stopa do szlifowania
25x arkuszy papieru ściernego
uniwersalny adapter do brzeszczotów
mocny kufer transportowy TSTAK II
**

Zdjęcie poglądowe
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