
Karta produktu:

Opis

Dane techniczne:

Poziom wibracji na ramionach: 12,4 m/s2
Długość: 310 mm
Czas: 1.1 kg
Niepewność pomiaru K 1 (wibracje): 1,5 m/s2
Niepewność pomiaru K 1 (hałas): 3 dB(A)
Ciśnienie dźwięku: 86 dB(A)
Ciśnienie akustyczne: 97 dB(A)
Niepewność pomiaru K 2 (hałas): 3 dB(A)
Niepewność pomiaru K 3 (hałas): 3 dB(A)

Jasne oświetlenie LED zapewnia doskonałą widoczność miejsca pracy
Włącznik z regulacją prędkości DUAL-GRIP zapewnia odpowiednią prędkość i kontrolę nad wykonywanym zadaniem
Uniwersalny adapter akcesoriów do użytku z większością akcesoriów do narzędzi oscylacyjnych
System szybkiej wymiany akcesoriów QUICK-CHANGE pozwala na ich beznarzędziową wymianę

31 x 43mm drewno z ostrzem do gwoździ (1)
Brzeszczot do szybkiego cięcia drewna 31 x 43 mm
Uniwersalny adapter do brzeszczotów
Stopa do szlifowania
25x arkuszy papieru ściernego

**

www.speckable.pl

AKUMULATOROWE NARZĘDZIE WIELOFUNKCYJNE
18V XR 0*AH DEWALT

DEWALT

Marka: DEWALT

Symbol: 90.0323

Kod producenta: DCS356N-XJ

Kod EAN: 5035048726488
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Zdjęcia pełnią funkcję poglądową.
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