
Karta produktu:

Opis

Dane techniczne:

Typ zasilania: Akumulatorowy
Napięcie: 54 V
Typ akumulatora: XR FLEXVOLT 54V
Prowadnica: 400 mm
Wyłącznik z blokadą
Pojemność zbiornika na olej: 120 ml
Waga: 5,68 kg

Prowadnica 40 cm i łańcuch 3/8 o niskim profilu (90px) marki Oregon 1,1 mm
Wysoce wydajny silnik bezszczotkowy – zapewnia do 130 cięć kantówki 40x40mm na jednym naładowaniu (3,0 Ah)
Automatyczne smarowanie – mniejsza liczba wymaganych konserwacji
Beznarzędziowy montaż prowadnicy i napinanie łańcucha – szybka regulacja łańcucha
Przełącznik zmiennej prędkości – brak rozruchu „na linkę” oraz lepsza kontrola podczas cięcia
Prędkość łańcucha – 15 m/s
Duże gumowe chwyty, zapewniające pewne trzymanie narzędzia i wygodę przy dłuższym użytkowaniu

Piła łańcuchowa FlexVolt DeWALT DCM575N BODY-bez ładowarki i bateri
Prowadnica OREGON 400mm
Łańcuch OREGON 3/8"
Instrukcja obsługi
DeWALT
Opakowanie kartonowe
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Zdjęcie poglądowe
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AKUMULATOROWA PILARKA ŁAŃCUCHOWA 54V
40CM 0*AH DEWALT
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Marka: DEWALT

Symbol: 90.0368
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