
Karta produktu:

Opis

Dane techniczne:

Zakres roboczy: 35.0 m
Zakres roboczy z detektorem: 50 m
Samopoziomowanie +/-: 4°
Czas poziomowania : ? 5s
Kolor wiązki: Zielona
Liczba wiązek: 3
Ochrona IP: IP54
Dokładność: przy 10 m +/-3mm
Klasa lasera: 2
Kompatybilny gwint trójnoga : 1/4" i 5/8"
3 Linie samopoziomujące 360 °

Wyjątkowa precyzyjna regulacja umożliwia użytkownikowi szybkie i dokładne ustawienie wiązek pionowych w celu zwiększenia
dokładności i produktywności. 

Wyposażony w zieloną wiązkę dla lepszej widoczności, dokładność +/- 3 mm na 10 metrach oraz gumową obudowę o stopniu
ochrony IP54 do najtrudniejszych miejsc pracy.

Zmienna sekwencja migania dla trybu ręcznego

Tryb pełnego impulsu pozwala na użycie z detektorem

Blokowanie wahadła, aby zapobiec uszkodzeniu elementów wewnętrznych

Wskaźnik baterii.
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LASER LINIOWY 3-PŁASZCZYZNOWY 12/18V ZIE.
WIĄZKA XR 1*2.0AH DEWALT

DEWALT

Marka: DEWALT

Symbol: 90.0396

Kod producenta: DW DCE089D1G18-QW

Kod EAN: 5054905288563
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Laser DCE089NG18
Kufer TSTAK
Tarcza celownicza 
Uchwyt ścienny
Ładowarka
Akumulator 2.0 Ah
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