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Karta produktu:

GWOZDZIARKA AKUMULATOROWA 18V XR 2*5.0AH DEWALT
DEWALT

Marka: DEWALT
Symbol: 90.0477

Kod producenta: DCN695P2-QW
Kod EAN: 5035048558294

Opis

FUNKCJE:

Doskonate parametry dotyczace wibracji i hatasu - najlepsza ochrona uzytkownikaErgonomiczna budowalepsza widoczno$¢ pola
pracy i wieksza trwatos¢ urzadzenia.

Brak uszkodzen powierzchni obrabianej przez wyzwalacz kontaktowy? biegi regulujace predkos¢ wbijania gwoZzdzi o réznych
dtugosciach

Beznarzedziowe usuwanie zacie¢ mechanizmu pozwala na minimalizacje przestojow

Wydtuzony czas pracy, szybsza reakcja, mniejszy odrzut i wieksza wytrzymato$¢ podczas wbijania krétszych gwozdzi

Uzytkownik moze zataczy¢ blokade wyzwalacza kontaktowego zeby zapobiec niezamierzonemu wystrzeleniu gwozdziarki
Magazynek na gwozdzie pod katem 30 - 34° - mozliwos¢ stosowania wigkszosci oferowanych w handlu odpowiednich gwozdzi na
tasmie papierowej

Konstrukcja akumulatorowa pozwala na prace bez ucigzliwosci zwigzanych z zasilaniem sieciowym

Urzadzenie jest zabezpieczone przed przypadkowym strzatem przy pustym magazynku - bezpieczefstwo operatora
Oszczednosci w eksploatacji dzieki usunieciu napedu gazowego

Nie gazowy lecz mechaniczny naped zapewnia skuteczne funkcjonowanie utrzymujac state parametry pracy w zakresie
temperatur pomiedzy -20 a 50°C oraz ogranicza konieczno$¢ czestego czyszczenia.

Gtebokos$¢ whbijania gwozdzi jest tatwo ustawiana za pomoca skalowanej tarczy

18V XR Li-lon Dwupredkosciowa gwoZdziarka z trybem sekwencyjnym, bezszczotkowym silnikiem i XR 5.0Ah opakowaniem baterii
Tryb sekwencyjny RapidCycle oferuje predkos$¢ trybu ,uderzeniowego” do pracy w miejscach, gdzie uzywac¢ mozna wytgcznie
narzedzi sekwencyjnych

Zawiera

(2) Akumulatory 5,0 Ah Xr ze wskaznikiem stanu natadowania
(1) Naktadka nie zostawiajgca sladéw na materiale

(1) Mocna walizka transportowa

(1) tadowarka wielonapieciowa XR

(1) Odwracalny hak na pasek
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