
Karta produktu:

Opis

DANE TECHNICZNE:

Napięcie zasilania: 54V
Czas ładowania: 70,00 min
Długość żyłki: 7,50 m
Napięcie: 54,00 V
Pojemność akumulatora: 3,00 Ah
Prędkość obrotowa: 5100,00 obr./min
Szerokość koszenia: 38,00 cm
Średnica żyłki: 2,00 mm
Natężenie hałasu: 94 dB
Natężenie hałasu: 74 dB
Średni poziom wibracji na rękojeści: 1.5 m/s2
Waga: 5,40 kg

Dostarczana z żyłką 2,0 mm (dostępna również żyłka 2,5 mm), zapewniającą szybkie i wydajne koszenie.

Regulacja prędkości wysokiej/niskiej ze zmienną prędkością pracy – tryb Low (niska prędkość) = 0– 5.100, tryb High (wysoka
prędkość) = 0– 5.600.

Czas pracy = 54 min. (prędkość niska), 44 min. (prędkość wysoka), z wykorzystaniem akumulatora 54 V, 3 Ah.

Zamknięta i trwała obudowa akumulatora Xenoy™.

Całkowita długość po złożeniu 1,8 mMasa 3,6 kg
Dołączony pasek na ramię
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