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Kotki do styropianu WK-DS050 z gniazdem TORX
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Opis produktu

Oryginalny produkt renomowanej marki Klimas Wkret-Met®!

e Rozmiar: 28 x 50 mm
o llos¢ w opakowaniu: 10 szt
¢ Indeks: WK-DS050
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KLIMAS WKRET-MET

KLIMAS WKRET-MET
70.4045
WK-DS050

5907704473343

Wkrety spiralne WK-DS do montazu w styropianie przeznaczone sg do mocowania lekkich elementéw niekonstrukcyjnych (max.

do 5 kg/szt) do elewacji Scian wykonanych ze styropianu. Zalecane do mocowania takich elementéw jak: szyldy, nr doméw,
skrzynki na listy, elementy oswietlenia, czujki ruchu itp. £aczniki wkrecane pozwalajg zachowad ciggtos¢ termoizolacji w punkcie
mocowania, brak mostkéw cieplnych. Zostaty wykonane z wysokiej jakosci poliamidu co gwarantuje odpornos¢ na zmienne
warunki atmosferyczne. Produkt jest mocowany wraz z wkretem o $rednicy 4,5 mm (brak w zestawie). Nie jest przeznaczony do
wykonywania zamocowan konstrukcyjnych lub narazonych na znaczne sity dynamiczne (okiennice, zaluzje, markizy okienne

itp.).
Parametry techniczne:

Srednica talerzyka [D]: 28 mm
Dtugos¢ fgcznika [Lw]: 50 mm
Typ gniazda: TORX-30

Srednica wkreta: 4,5 mm
Maksymalne obcigzenie: 5 kg/szt
Materiat: poliamid

Kolor: biaty

llos¢ w opakowaniu: 10 szt

Sposéb montazu:

1) Przed montazem nalezy oznaczy¢ na elewacji miejsca montazu facznikéw.
2) Zaleca sie stosowanie dwéch sposobéw montazu:

o wkrecenie tacznika w warstwe termoizolacji przed natozeniem warstwy kleju i warstwy zbrojgcej (siatki)
o wywiercenie otworéw na natozonej warstwie kleju z warstwg zbrojgca (siatka) oraz warstwg struktury (tynku) wierttem do

betonu, a nastepnie wkrecenie tagcznika w warstwe termoizolacji
3) tacznik nalezy wkrecic¢ przy uzyciu wkretarki oraz koncéwki typu TORX-30.
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4) W tak zamontowany tacznik wkrecamy wkret @ 4,5 mm (brak w zestawie) mocujac element do elewac;ji.
Polska produkcja

Prezentowany towar zostat wyprodukowany w catosci w Polsce. W procesie produkcyjnym uzyto najwyzszej jakosci
materiatéw, a finalny produkt zostat poddany wymagajacej kontroli jakosciowej. Poziom wykonania jest bezkonkurencyjny w
stosunku do towaréw sprowadzanych z Chin, czy Tajwanu.

O producencie:

Wiodacy, polski producent najwyzszej jakosci technik zamocowan. Firma posiada cztery zaktady produkcyjne wyposazone w
najbardziej innowacyjng w Europie hale wtryskarek, magazyn centralny oraz zaawansowane laboratorium. Producent
systematycznie rozwija sie na rynku krajowym i eksportowym. Obecnie jego wyroby docierajg do ponad 60 panstw na Swiecie.
Dzieki doswiadczeniu wysokiej klasy specjalistéw, wspdtpracy z producentami réznych branz, nowym inwestycjom oraz
dialogowi z klientami, marka Klimas Wkret-met od 30 lat jest synonimem najwyzszej jako$ci zamocowan, stosowanych w branzy
budowlanej.

Specyfikacja

Data wprowadzenia do obrotu w UE (GPSR) przed 13.12.2024
Dtugos¢ [cm] 5

Typ WK
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