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Karta produktu:

Naswietlacz LED PRAJNA 10W 900Iim 3000-4000- KAFLER

6500K IP65 szary KAFLER

Opis

Naswietlacz LED PRAJNA 10W 900Im
3000-4000-6500K 1P65 szary KAFLER

Naswietlacz LED KAFLER PRAJNA 10W oferuje regulacje
barwy $wiatta (CCT 3000/4000/6500 K), strumief 900 Im i
szeroki kat Swiecenia 110°, zapewniajgc energooszczedne,
réwnomierne o$wietlenie z CRI>80.

Trwata aluminiowa obudowa z kloszem PC i kierunkowymi
soczewkami, stopien szczelnosci IP65 oraz odpornosé
mechaniczna IKO8 gwarantuja niezawodng prace w
temperaturach od -20°C do +40°C (L70B50: 25 000 h).

Zagiety uchwyt utatwia montaz, a hermetyczna zaslepka i
przetacznik temperatury barwowej zwigkszajg wygode
uzytkowania, dzieki czemu oprawa Swietnie sprawdza sie na
parkingach, elewacjach, w halach czy na tarasach.

(0 it @ Marka: KAFLER
(i Symbol: 75.0963
AW
> 4}% Kod producenta: C64-LFP-010DG-CCT
BN
YR
- i Kod EAN: 5900280988126

Cechy charakterystyczne:

Zagiety uchwyt utatwiajgcy montaz
Przetgcznik temperatury barwowej
Hermetyczna zaslepka

Klosz z kierunkowymi soczewkami
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Dane techniczne:

Marka: Kafler

Obudowa: aluminium, klosz: PC
Kolor: jasnoszary, RAL 9007

Moc w trybie wigczenia: 10W

Napiecie znamionowe: Un: 230V~ 50Hz
Barwa Swiatta: 3000K-4000K-6500K
Kat rozsytu: 110°

Strumien Swietlny: 900Im

Wskaznik oddawania barw (CRI): CRI>80
Dtugos¢: 150mm

Szerokos¢: 112mm

Wysokos$¢: 26mm

Klasa ochronnosci: Class |

Stopieh ochrony (IK): 1K08

Stopieh szczelnosci: IP65

Rodzaj produktu: Wyposazony
Temperatura pracy: -20°C /+40C
Trwatos¢: L70B50: 25000h

Szczelnosc¢ IP65 (EN60529)

System IP oznacza stopief ochrony zapewnianej przez
obudowy przed dostepem do czesci niebezpiecznych,
wnikaniem obcych ciat statych, wnikaniem wody oraz system
podawania dodatkowych informacji zwigzanych z taka

ochrona.

Prezentowany produkt posiada nastepujace wtasciwosci:

ochrona przed dostepem do czesci niebezpiecznych

drutem

® ochrona pytoszczelna

® ochrona przed strugg wody (12,5 I/min) lang na

Zastosowanie:

Prezentowany naswietlacz LED ma bardzo szerokie
zastosowanie. Doskonale sprawdzi sie¢ m.in. w:

parkingi

elewacje budynkéw

hale magazynowe

place budowy

obiekty sportowe

warsztaty

tarasy

os$wietlenie billboardéw i reklam
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obudowe z dowolnej strony

Zalety technologii LED:

e Oszczednos¢ energii - najwazniejszy atut technologii.
Zaréwki LED-owe zuzywajg az do 90% mniej wzgledem
klasycznych zaréwek czy halogenéw. Zdecydowanie
zauwazalna jest réznica w rachunkach za prad.

e Dtuga zywotnosc - LED-owe oSwietlenie jest
najwydajniejsze ze wszystkich Zrédet energii. Diody LED
wytrzymajg do 50000 godzin - jest to x10 dtuzej

f wzgledem Swietldwek, x25 od zaréwek halogenowych
oraz az do x50 wzgledem zwyktych zaréwek.

® Wytwarzane ciepto - oswietlenie LED wytwarza o wiele
mniej ciepta wzgledem innych rodzajéw. Decydujac sie
na zwykte zaréwki, w upalne dni z pewnoscig odczujemy
wytwarzane przez nia ciepto. Zaréwki LED nie maja tego
problemu, poniewaz robig to w niewielkim stopniu. Jest
to réwniez zdecydowanie bardziej ekologiczne.

® Réznorodnosc kolorystyczna - w dzisiejszych czasach
oswietlenie LED-owe proponuje praktycznie

nieograniczona kolorystyke i w dowolnej
temperaturze barwowej. Jest to duza przewaga
wzgledem zaréwek halogenowych czy tradycyjnych,
ktore Swiecq tylko w jednej wartosci temperatury
barwowej.

® Przyjaznosc dla Srodowiska - Zaréwki LED-owe nie
maja rteci, zatem nie ma potrzeby utylizacji po
uszkodzeniu oswietlenia. Biorac pod uwage jej
energooszczednos¢, dtugg zywotnos¢ czy wytwarzang
ilos¢ ciepta, oswietlenie LED-owe jest z pewnoscig
najbardziej przyjazny dla Srodowiska.

e Brak czasu nagrzewania - oswietlenie LED niemal
natychmiast osiaga 100% swojej mocy Swiatta.
Wygladaja one zdecydowanie korzystniej poréwnujgc na
przyktad z Swietléwkami, ktére potrzebuja czasu na
rozgrzanie sie i osiggniecie 100% mocy.

«\\\\\\m\\\\\\\w\\m\\\\ O |

O producencie:

BEMKO to polski producent i renomowany dystrybutor sprzetu
oswietleniowego i elektrotechnicznego dziatajacy na rynku
krajowym i europejskim od 2007 roku.

Marka KAFLER nalezy do portfolio BEMKO - powstata w 2009

r., gdy firma poszerzata oferte i rozwijata marki wtasne. “Flin
Jakos¢ produktéw BEMKO potwierdzajg testy prowadzone w

nowoczesnym laboratorium oraz prace Centrum Badawczo-

Rozwojowego w Jawczycach, co wspiera bezpieczenstwo,
niezawodnos¢ i energooszczednos$¢ rozwigzan. B E M I(o
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Specyfikacja

Barwa swiatta
Klasa energetyczna
Moc

Rodzaj

Zasilanie

zmienna
nie dotyczy
10w

bez czujnika

230V AC
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